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Art.-Nr. 1778: LED Lampe G9 3W 230V opal
3000K
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LEUCHTKRAFT
250 Lumen G9-LEUCHTMITTEL
jederzeit austauschbar

GEHAUSE ————
opal

U'u ]

300° ABSTRAHLWINKEL
flachige Ausleuchtung

3W LEISTUNG —e
warmweil

L @16

bl. _ | ‘!.' U U‘\

Angaben in mm



LED Leuchtmittel mit G9 Sockel

Alle gangigen und bekannten Fassungen fir herkbmmliche Leuchtmittel funktionieren auch mit
modernen LED Lampen, die auf genau diese Fassungen abgestimmt sind und speziell fir diese
hergestellt wurden.

Diese G9 Lampe hat einen minimalen Verbrauch von nur 2,5 Watt und liefert 200

Lumen in warmweif3em Licht. Sparen Sie so deutlich Strom bei gleicher Leistung und senken
Sie effektiv Ihre Stromkosten, in dem Sie lhre alten Lampen jetzt auf moderne LED Leuchtmittel
umrusten.

Das Produkt Giberzeugt mit einer langen Lebensdauer von 10000 Stunden und 1000
Schaltzyklen.



Allgemeine Produktdaten
Name
Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prufzeichen

Herkunftsland

LED Lampe G9 3W 230V opal 3000K
1778

4063592032244

4063592032244

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
CE, RoHS

China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe
Fassung
Abstrahlwinkel
Akzentbeleuchtung
LED-Chip-Typ

Einbau-LEDs

6 SDCM
Ja
warmweif3
10000 Std.
IP20

>80 Ra

G9

300 Grad
ungeeignet
SMD2835

Ja



Eingebaute LEDs

Farbtemperatur

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Aufwarmzeit
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Netzteil

Powerfactor
Schaltzyklen
Vergleichswert
Zundzeit

Abdeckung
Produkththe
Produktdurchmesser
Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

Ja

3000 K

3W

3w

230 VIAC
1s

200 Lumen
200 Lumen

intern

20000
15 Watt
1ls

klar

48 mm
16 mm
0,040 kg

0,040 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +40 °C



