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Art.-Nr. 1980: MiBoxer RGB+CCT
Wandschalter 8 Zonen Aufbau Dimmen
Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B8

Aufbau Zonen Dimmer RGB+CCT

MIBOXER®
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8 Zonen individuell steuerbar

Jede Zone Rontrolliert zahllose Lampen und Controller

Farbtemperatur stufenlos wahlbar

Freie Einstellung zwischen
warmweils 2700K bis kaltweil3 6500K
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FunRtionen

Mit diesem einfachen aber eleganten Wandschalter
konnen Sie bequem Ihre Leuchten und Leuchtmittel ) bis zu 16 Millionen Farben Mi-Light®

et
stufenlos per Touch dimmen.
Q warmweiB, neutralweif, Raltweil
) stufenlos dimmbar
) sensibler, kratzfester Touchscreen w
() 60sek Delay Funktion
(2} Nachtlicht o

Durch die Memory Funktion wird bei erneutem Einschal-
ten die letzte Einstellung fiir die Lampen geladen.
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Q Betrieben mit 2 AAA Baterien @ @ @ @ @
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Buttonbelegung
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60 Sekunden Zonen 1-8 @ @ @ @
Delay OFF auswahlen
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+ 2x AAA Batterien
(NICHT im Lieferumfang enthalten!)
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MiBoxer Wandschalter RGB+CCT | Aufbau

Unglaublich viele Einstellungen und Wechselmdglichkeiten fur Ihre Beleuchtung bietet Ihnen
dieser dekorative Wandschalter mit extrem hoher Touch Prazision!

Sie kdnnen acht verschiedene Zonen unabhangig voneinander steuern und dort jeweils 16
Millionen Farbmischungen oder verschiedene Farbtemperaturen einstellen, dimmen und
Farbwechselprogramme einstellen. Nur um Ihnen ein paar der Moglichkeiten anzudeuten: Sie
kdnnen z.B. einstellen, dass die Farben von Rot nach Griin nach Blau wechseln, das Ganze
dimmen und auch noch eine Geschwindigkeit fuir die Wechsel wahlen. Oder: Sie lassen weiles
Licht Gber verschiedene Farbtemperaturen (Warmweif3, Neutralweil3 und Kaltweil3) ablaufen usw.
usf. —und das in 8 verschiedenen Raumen auf unterschiedliche Art und Weise.

Genau das Richtige fir diejenigen, die gerne spielen und alles genau aufeinander abstimmen
mdochten! Damit man sich auch nicht irren kann bei den Einstellungen, leuchtet jeweils ein
Kontroll-Lampchen, das anzeigt, fir welche der acht Zonen jetzt die Programme eingestellt
werden.

Der Wandschalter verfugt zusatzlich tber eine ,,60 Sekunden Delay OFF* Funktion, absolut
praktisch, damit man endlich nicht mehr im Dunkeln steht, sobald das Licht ausgeschaltet wird:
Es wird namlich erst mit einer Verzdgerung von 60 Sekunden ausgeschaltet!

Die Oberflache dieses formschénen und dekorativen Wandschalter-Controllers ist aus absolut
hochwertigem Kunststoff gefertigt und hat als zusatzlichen Schutz eine Abdeckung aus
gehartetem Glas. Seine Mal3e: 10,6 x 14,6 x 2cm.

Der Wandschalter Controller arbeitet mit zwei Batterien der Sorte AAA und wird einfach und
praktisch mit doppelseitigem Klebeband an der Wand angebracht

Er ist kompatibel mit allen MiLight/Mi-Boxer-Produkten der RGB+CCT Serie, LED-Lampen und
Auf3enstrahlern.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU

EAN

Hersteller EAN

Hersteller

Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Aufbaulénge
Aufbaubreite
Schutzart (IP)

Smart Home Systeme
Rahmenfarbe
Eingebaute LEDs
Eingangsspannung (V)
Gehausefarbe
Produktbreite

Produktlange

MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 8
Zonen Aufbau Dimmen Schalten
Farbsteuerung batteriebetrieben B8

1980
4260385826206
4260385826206
MiBoxer

2 Jahre

CE, RoHS

[l

China

Aufbau, Wandmontage
20 mm

106 mm

P20

MiBoxer

weild

Nein

3V/IDC

weild

106 mm

146 mm



Produkthdhe 20 mm
Gewicht 0,274 kg

Netto-Gewicht des Produktes 0,274 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +60 °C



