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Art.-Nr. 1981: MiBoxer RGBW Wandschalter
4 Zonen Einbau Dimmen Schalten
Farbsteuerung 230V Anschluss T3
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86mm

Mit diesem einfachen aber eleganten Wandschalter
kénnen Sie bequem lhre Leuchten und Leuchtmittel

3 Mi-Light
stufenlos per Touch dimmen. L3

Durch die Memory Funktion wird bei erneutem Einschal- G TR
ten die letzte Einstellung fiir die Lampen geladen. .
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4 Zonen individuell steuerbar

Jede Zone Rontrolliert zahllose Lampen und Controller
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driicken Sie die untere Seite leicht, damit sie in
die Controllerbasis einrastet.
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Controller-Panel

‘oben, dann honnen Sie das Panel abnehmen

FunRktionen

(1) bis zu 16 Millionen Farben Mi -Li

ﬁ@ stufenlos dimmbar
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MiLight Wandschalter Controller fir RGBW

Dekorativ und multifunktional bietet dieser Wandschalter Controller die Moglichkeit, vier
verschiedene Zonen von RGB oder RGBW LED-Lampen oder LED-Controller zu bedienen und
verschiedene Farbwechselprogramme einzustellen.

Er hat eine quadratische Oberflache (8,6cm x 8,6cm) aus hochwertigem, weil3em Kunststoff und
zusatzlich eine Abdeckung aus gehartetem Glas.

Hochsensitiv und stabil reagiert die Touch-Oberflache, auf der Sie neun verschieden Programme
fur Ihre LED-Beleuchtung in verschiedenen Wechsel- bzw. Ablauf-Geschwindigkeiten einstellen
konnen, selbstverstandlich zusétzlich zu einem stabilen Modus ohne Wechsel, wenn das fir eine
entsprechenden Zeit so gewlnscht wird.

Dabei haben Sie nahezu unendlich viele Farbmischungen (um genau zu sein: 16 Millionen
verschiedene Farben!) und auch weil3es Licht zur Auswahl und kénnen alles nattrlich auch
jeweils nach lhren Vorlieben dimmen.

Die ,60 Sekunden Delay OFF* Funktion ist eine weitere tolle Eigenschaft dieses Wandcontrollers,
die ein altbekanntes Dilemma l6st:

Man schaltet das Licht aus... und steht im Dunkeln!
Nein, jetzt nicht mehr, denn dunkel wird es erst mit einer Verzégerung von 60 Sekunden!

Der Wandschalter Controller wird wie ein Lichtschalter eingebaut und arbeitet mit einer
Betriebsspannung von AC180-240V.

Uber die 2.4 GHz Frequenz hat er eine Reichweite von 30m.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller EAN
Hersteller

Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Aufbaulénge
Aufbaubreite
Einbaulange
Einbaubreite
Einbautiefe

Schutzart (IP)

Smart Home Systeme
Rahmenfarbe
Eingebaute LEDs

Eingangsspannung (V)

MiBoxer RGBW Wandschalter 4 Zonen
Einbau Dimmen Schalten Farbsteuerung
230V Anschluss T3

1981
4063592006771
4063592006771
MiBoxer

2 Jahre

CE, RoHS

China

Einbau, Wandmontage
86 mm

86 mm

48 mm

48 mm

22 mm

IP20

MiBoxer

weild

Nein

230 V/IAC



Netzfrequenz (Hz)
Gehausefarbe
Produktbreite
Produktlange
Produkththe
Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

50 Hz
weild

86 mm
86 mm
32 mm
0,165 kg

0,165 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +60 °C



