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Art.-Nr. 1995: Mean Well LPV-100-24 Netztell
100W 24V 4.2A IP67 Schaltnetztell CV
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24V Schaltnetzteil 100W IP67 — zuverlassige
Stromversorgung fur LED-Anwendungen

Das Schaltnetzteil LPV-100-24 bietet eine konstante 24V-Gleichspannung fir passende LED-
Beleuchtungssysteme und weitere 24V-Anwendungen. Mit einer Ausgangsleistung von 100W
und der Schutzart IP67 eignet sich das Netzteil sowohl fir den Innenbereich als auch fur
geschitzte Installationen im Aul3enbereich. Das geschlossene Kunststoffgeh&use schiitzt die
integrierte Elektronik vor Staub und zeitweiligem Untertauchen gemalf? IP67.

Anwendungsbereiche

Das 24V Konstantspannungsnetzteil eignet sich zur Stromversorgung kompatibler LED-Streifen,
LED-Module und weiterer elektrischer Verbraucher mit einer Betriebsspannung von 24V DC.
Typische Einsatzbereiche sind indirekte Beleuchtungen in Wohnraumen, Mdbelbeleuchtungen,
Lichtinstallationen in gewerblichen Bereichen sowie geeignete Auf3enbeleuchtungsprojekte. Dank
der Schutzart IP67 kann das Netzteil auch dort eingesetzt werden, wo Feuchtigkeit und Staub
bertcksichtigt werden mussen.

Vorteile im Alltag

Mit einem Wirkungsgrad von 88 % ermdglicht das LPV-100-24 eine effiziente Umwandlung der
Eingangsspannung in eine konstante Ausgangsspannung. Der Universaleingang bietet
Flexibilitdt bei der Stromversorgung. Integrierte Schutzfunktionen gegen Kurzschluss,
Uberlastung und Uberspannung unterstiitzen einen zuverlassigen Betrieb. Bei Uberlastung
schaltet das Netzteil ab und verfugt Uber eine automatische Wiederherstellung (Auto Recovery).

Warum dieses Produkt die richtige Wahl ist

Konstante 24V Ausgangsspannung: Geeignet fir kompatible LED-Systeme und andere
24V-Verbraucher.

100W Ausgangsleistung: Fur Anwendungen mit entsprechendem Leistungsbedarf.
Schutzart IP67: Staubdichtes und gegen zeitweiliges Untertauchen geschutztes Gehéuse.
Integrierte Schutzfunktionen: Schutz gegen Kurzschluss, Uberlastung und
Uberspannung.

Das LPV-100-24 verbindet eine konstante Spannungsversorgung mit einem geschlossenen
Kunststoffgeh&use und wichtigen Schutzfunktionen. Damit ist es eine praktische Wahl fir
unterschiedlichste 24V-Beleuchtungsprojekte. Ein detailliertes technisches Datenblatt steht im
Downloadbereich zur Verfiigung.

Hinweis: Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewabhrleistung
Herkunftsland

Schutzart (IP)

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

Produkteigenschaften Netzteile

Serie

Mean Well LPV-100-24 Netzteil 100W
24V 4.2A IP67 Schaltnetzteil CV

1995
4260385826008
4021087007009

MEAN WELL

2 Jahre
China
IP67
0,600 kg

0,600 kg

LPV



