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Art.-Nr. 1999: Mean Well LPV-60-24 Netzteill
60W 24V 2.5A IP67 Schaltnetzteill CV
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Schaltnetzteil LPV-60-24 24V 60W IP67

Dieses Schaltnetzteil der bekannten Marke MeanWell ist auf Konstant-Spannung von 24VDC
ausgelegt und kann mit Schutzart IP67 auch im Aul3enbereich eingesetzt werden.

Es ist gegen Kurzschluss, Uberlast und Uberspannung geschiitzt.

Der Anschluss erfolgt beidseitig tber Kabel mit offenen Enden.

Die Eingangsspannung kann in dem weiten Bereich zwischen 90 - 264 VAC liegen.

Das Schaltnetzteil liefert eine feste Ausgangsspannung 24 VDC und einen Ausgangsstrom von
max. 2.5 A.

Seine Leistung liegt bei 60W.

Das Netzteil hat die MalRe: 162x42x31mm (LxBxH)

Hinweis:
Ein detailliertes Datenblatt als PDF-Dokument finden Sie unter dem Reiter Downloads".

*Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller EAN
Hersteller

Garantie

Prufzeichen
Herkunftsland

Schutzart (IP)

Mean Well LPV-60-24 Netzteil 60W 24V

2.5A IP67 Schaltnetzteil CV

1999

4260385826039

4021087006859

MEAN WELL

2 Jahre

CE, RoHS

China

IP67

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Energieverbrauch
Leistung

Netzfrequenz (Hz)
Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

110 V/AC - 240 VIAC
60 W

60 W

50 Hz - 60 Hz

42 mm

162 mm

31 mm

0,380 kg

0,380 kg

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

24 VIDC



Ausgangsstrom 1200 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie LPV



