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Produktbeschreibung

Wandschalter Aufputz 2.4GHz für CCT
Beleuchtung 4 Kanal

Dieser Wandschalter ist die idealer Lösung für eine hochwertige Steuerung von CCT Leuchtmittel

in Mietwohnungen. Denn: für die Montage muss kein Loch gebohrt und keine Kabel gezogen

werden. Die Installation des Wandschalters erfolgt über eine einfache Klebung des

Wandschalters auf die Wand.

Mit diesem Wandschalter lässt sich sowohl die Farbtemperatur als auch die Helligkeit stufenlos

anpassen. Insgesamt ermöglicht dieser CCT Wandschalter die Integration von bis zu 4 Zonen, in

denen Sie so viele Leuchtmittel wie Sie möchten unterbringen können. Dies eignet sich vor allem

für die Steuerung mehrerer Räume durch einen Wandschalter.

Dieses Panel hat zusätzlich noch eine einzigartige Funktion: durch betätigen der

Zeitverzögerungstaste stellt sich das Licht ganz von alleine nach 60 Sekunden aus. Dies ist vor

allem beim Verlassen des Hauses enorm hilfreich.



Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name
MiBoxer CCT Wandschalter 4 Zonen
Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung
batteriebetrieben B2

Artikelnummer / SKU 2120

EAN 4260385824967

Hersteller MiBoxer

Garantie 2 Jahre

Prüfzeichen CE, RoHS

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) III

Herkunftsland China

Montageangaben

Montageart Aufbau, Wandmontage

Aufbaulänge 86 mm

Aufbaubreite 86 mm

Schutzart (IP) IP20

Smart Home Systeme MiBoxer

Rahmenfarbe weiß

Eingebaute LEDs Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V) 3 V/DC

Gehäusefarbe weiß

Produktbreite 86 mm

Produktlänge 86 mm



Produkthöhe 16 mm

Gewicht 0,103 kg

Netto-Gewicht des Produktes 0,103 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +60 °C


