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Art.-Nr. 2131: GLP GLG-300-12 LED Netztell
300W 12V 25A IP67 Schaltnetzteil CV
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GLP GLG-300-12 LED Netzteil

Geeignet fur LED-Beleuchtungssysteme

Robustes Hochleistungs-LED-Netztell

Metallgehause

Dualer Modus: Konstantstrom- (CC) und Konstantspannungsmodus (CV)
Schutzart IP67: fir den Einsatz im Innen-/Auf3enbereich geeignet
Eingebaute PFC Funktion

Abmessung (LxBxH): 285x96x50 mm

Hoher Wirkungsgrad

An beiden Enden jeweils 30 cm lange Leitungen mit offenen Kabelenden

Hinweis: Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU

EAN

Hersteller

Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)

Herkunftsland
Dimmbar
Schutzart (IP)

LED-Hersteller

GLP GLG-300-12 LED Netzteil 300W
12V 25A IP67 Schaltnetzteil CV

2131

5902135119099

GLP

2 Jahre

CE, RoHS

China

Nein

IP67

GLP

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwarmzeit
Eingangsspannung (V)
Energieverbrauch
Leistung

Nennstrom
Netzfrequenz (Hz)
Powerfactor
Treiberhersteller

Produktbreite

1s

115 V/AC, 230 V/IAC

300 W

300 W

1600 mA

47 Hz - 63 Hz

GLP

96 mm



Produktlange
Produkththe
Treiberabmessung Léange
Treiberabmessung Hohe
Treiberabmessung Breite
Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

285 mm
50 mm
285 mm
50 mm
96 mm
0,199 kg

2,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-30 °C bis +70 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Produkteigenschaften Netzteile

Serie

12 VIDC

25000 mA

GLG



