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Installation als Installation als
Aufbauleuchte Einbauleuchte

Ausschnitt @58mm

Aufbauhdhe
nur 3mm
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Angaben in mm



LED Mini Einbaustrahler 2,6 Watt 120Ilm 120° Abstrahlwinkel

Der LED Mini Einbaustrahler eignet sich fur den professionellen Einsatz in Geschéften,
Arztpraxen, Hotels oder der Gastronomie wie auch fur den privaten Gebrauch. Durch den grof3en
Abstrahlwinkel von 120 Grad und einer Lichthelligkeit von 120 Lumen kénnen Raumlichkeiten
gezielt und konzentriert ausgeleuchtet werden. Der LED Mini Einbaustrahler verfigt tber eine
Leistung von 2,6 Watt und spendet warmweifl3es Licht (3.000 Kelvin), das je nach gewiinschter
Helligkeitsstufe auch individuell dimmbar ist.

Abmessungen

e Einbautiefe: 3 mm

e Einbaudurchmesser: 55 mm
e Produkthdhe: 5 mm

e Produktdurchmesser: 75 mm

Der LED Mini Einbaustrahler hat einen Ausschnitt von 55 Millimetern bei einem Durchmesser von
insgesamt 75 Millimetern. Durch die geringe Einbautiefe von gerade einmal rund drei
Millimetern ist der LED Mini Einbaustrahler sehr vielseitig einsetzbar, ob auf Decken,
Wandflachen oder Treppen. Er kann zudem sowohl als Aufbau- oder als Einbaustrahler
angebracht werden.

Mit den LED Mini Einbaustrahlern kdnnen Sie im Vergleich zu herkdmmlichen Leuchtmitteln bis
zu 80% Ihrer Stromkosten einsparen. Lassen Sie sich vom eleganten Design, der robusten
Bauweise und der hohen Qualitat unserer LED Mini Einbaustrahler Giberzeugen. Wir geben lhnen
zwei Jahre Herstellergarantie auf unsere Modelle der LED Mini Einbaustrahler.

LED Mini Einbaustrahler (2236) - Ihre Vorteile auf einen Blick

vielseitig einsetzbar durch die extrem flache Bauweise
energiesparende, effektive Beleuchtung mit grof3em Abstrahlwinkel
schnelle Ziind- und Anlaufzeit: warmweil3es Licht erstrahlt nach 0,5 sec.
lange Nennlebensdauer von 25.000 h mit rd. 100.000 Schaltzyklen

Dimmbarkeit

Der LED Mini Einbaustrahler ist je nach gewlnschter Helligkeitsstufe individuell dimmbar.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller

Besonderheiten

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU
2019/2015)

EPREL-Eintragungsnummer

Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)

Herkunftsland

Montageangaben
Montageart
Einbautiefe

Einbaudurchmesser

LED Spot 2.6W 12V 120Im IP20
@75x6mm Ausschnitt @55mm -
Lichtfarbe: Warmweif3 3000K

2236
4260385824998
LongLife LED GmbH by HK

dimmbar

G

897722
2 Jahre
RoHS
[l

China

Einbau, Deckenmontage
3 mm

55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz

Dimmbar

Lichtfarbe

4 SDCM

Ja

warmweifd



Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Form
LED-Chip-Typ
LED-Hersteller

Farbtemperatur

25000 Std.

P20

>80 Ra

120 Grad

rund

SMD3014

SANAN

3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwarmzeit
Eingangsspannung (V)
Energieverbrauch
Leistung

Lichtstrom
Nennlichtstrom
Nennstrom

Netzteil

Powerfactor
Schaltzyklen
Vergleichswert
Gehausefarbe
Abdeckung
Produkththe
Produktdurchmesser

Gewicht

1s

12 VIDC
3W

3W

120 Lumen
120 Lumen
215 mA

extern

10000

20 Watt
silber / chrom
opal

5 mm

75 mm

0,050 kg



Netto-Gewicht des Produktes 0,050 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +50 °C



