LongLife LED GmbH by HK Tel: +49 5941 2029960
LONGLIFE LED Adolf-Meyer-Str. 5 Fax: +49 5941 2029969
GmbH by HK 49828 Neuenhaus E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2242: 3-Phasenschiene flr
Lichtbandleuchte Pro+ 1437mm
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Das absolute Highlight im System der Lichtbandleuchte

Dieses Element der 3-Phasen-Schiene ist ein ganz besonderes Highlight, da es sich
innerhalb des Systems dieses Lichtbandes muhelos integrieren lasst!

Es hat die ,einfache Lange* der Lichtbandleuchte selbst und kann an einem speziellen Abschnitt
eingebaut werden, wo besondere Akzente mit Hilfe der 3-Phasen Schienenleuchten gesetzt
werden sollen. Der Schlitz fur die 3-Phasen-Schienenleuchten ist 70cm lang.

In weiteren Abschnitten kdnnen dann weitere Elemente der LED Lichtbandleuchte Pro+ verbaut
und kombiniert werden. Je nach den raumlichen Anforderungen kdnnen jeweils die Tragschienen
in der ,einfachen Lange"“ oder in der doppelten Lange" verwendet werden.

Insgesamt ist es moglich, bis zu 48 Elemente mit nur einer Stromeinspeisung hintereinander zu
montieren, wenn die Leuchte auf 60W eingestellt ist.
Wenn die Leuchte bei 72W arbeitet, kbnnen 40 Elemente mit einer Einspeisung auskommen.

Hier finden Sie alle zugehdrigen Elemente der Lichtbandleuchte Pro+:

LED Lichtbandleuchte Pro+ 60-72W

Tragschiene fur Lichtbandleuchte Pro+ 1437mm IP40
Tragschiene fur Lichtbandleuchte Pro+ 2874mm 1P40
Blindabdeckung fur Lichtbandleuchte Pro+ 1437mm
Seilabhangung 2 Meter Lichtbandleuchte Pro+
Endsttick fur Lichtbandleuchte Pro+

Einspeisung fur Lichtbandleuchte Pro+ IP40

Halter fur Lichtbandleuchte Pro+



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller EAN
Hersteller
Garantie
Prufzeichen
Herkunftsland
Schutzart (IP)
Produktbreite
Produktlange
Produkththe
Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

3-Phasenschiene fir Lichtbandleuchte
Pro+ 1437mm

2242
4260385829634
4260385829634
LongLife LED GmbH by HK
2 Jahre

CE, RoHS
China

P20

65 mm

1437 mm

20 mm

2,000 kg

2,000 kg



