LongLife LED GmbH by HK Tel: +49 5941 2029960
LONGLIFE Adolf-Meyer-Str. 5 Fax: +49 5941 2029969
GmbH by HK 49828 Neuenhaus E-Mail:

info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2309: LED Netzteil 300W 12V 25A
IP66 dimmbar TRIAC LongLife LED KVF-
12300-TDH Schaltnetzteil CV
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Schaltnetzteil, Triac dimmbar, DC12V

Schaltnetzteil fur Konstantspannung
AC-Eingang:200-240VA

Eingebauter PFC-Schaltkreis

Wirkungsgrad: bis zu 89%

Schutzfunktionen: Kurzschluss, Uberlastung, Ubertemperatur
Durch robustes Aluminiumgehause geschiitzt
Schutzart IP66 - fur AufReninstallation geeignet
Kihlung durch freie Luftkonvektion
TRIAC-Dimmer

Flackerfreies Dimmen

Geeignet fur LED-Beleuchtung

Hinweis: Das Datenblatt fiir das Schaltnetzteil finden Sie als PDF-Datenblatt im nebenstehenden
Reiter Downloads".

*Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU

EAN

Hersteller

Besonderheiten

Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)

Herkunftsland
Dimmbar
Dimmbarkeit

Schutzart (IP)

LED Netzteil 300W 12V 25A P66

dimmbar TRIAC LongLife LED KVF-

12300-TDH Schaltnetzteil CV
2309

4260601130308

LongLife LED GmbH by HK
dimmbar

2 Jahre

CE, RoHS

I

China

Ja

TRIAC

IP66

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwarmzeit
Eingangsspannung (V)
Energieverbrauch
Leistung

Nennstrom
Netzfrequenz (Hz)
Powerfactor

Treiberhersteller

1s

230 VIAC

300 W

300 W

2000 mA

47 Hz - 63 Hz

SC Power



Zundzeit

Produktbreite
Produktlange
Produkththe
Treiberabmessung Lange
Treiberabmessung Hohe
Treiberabmessung Breite

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

1ls

121 mm
336 mm
61 mm
276 mm
47 mm
78 mm
1,670 kg

1,670 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-40 °C bis +60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Produkteigenschaften Netzteile

Serie

12 Vv/IDC

25000 mA

KVF



