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LED Lampe Filament E27 8W A60 2700K

“Filament” ist das lateinische Wort fur “Faser” und meint im Bereich der LED Beleuchtungs-
Technologie Lampen, deren Inneres sichtbare “Leuchtfaden” enthalt und damit nostalgisch an
die guten, alten “Gluhlampen” erinnert.

Diese nostalgische Optik wird dabei bewusst nachgeahmt. Diese LED Lampen gibt es in allen
von friher bekannten Formen und mit den genau gleichen Sockeln, so dass herkdmmliche
Gluhlampen tatséchlich durch einfaches Aus- und Einschrauben aus der jeweiligen Fassung
gegen moderne LED Leuchtmittel ausgewechselt werden kdnnen.

Der hier vorgestellte Artikel ist eine LED Kerze mit E27 Sockel leuchtet in warmweil3em Licht. Sie
hat einen minimalen Stromverbrauch von nur 8 Watt und eine Nennlebensdauer von 15.000
Betriebsstunden. 8 Watt LED Leistung entspricht in diesem Fall 75 Watt einer herkémlichen
Gluhbirne. Dieses Produkt leuchtet also sehr hell (1055Im). Beachten Sie bitte, dass dieses
Leuchtmittel nicht dimmbar ist und aufgrund seiner Helligkeit eher weniger zur dezenten
Beleuchtung von Wohnraumen geeignet ist. Méchten Sie ein schummriges gemiitliches
warmweil3es Licht, empfehlen wir Ihnen auf ein Produkt mit niedrigerer Lumenzahl oder ein
dimmbares Produkt zuriickzugreifen.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Priufzeichen

Herkunftsland

LED Lampe Filament E27 8W A60 2700K
Warmweiss 1055Im 320°Abstrahlwinkel

2316
4260601130377
4260601130377

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
CE, RoHS

China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe
Fassung
Abstrahlwinkel
Akzentbeleuchtung
LED-Chip-Typ

LED-Hersteller

6 SDCM

Nein
warmweifl3
15000 Std.
IP20

>80 Ra

E27

320 Grad
ungeeignet
COB/Filament

EPISTAR



Einbau-LEDs
Eingebaute LEDs

Farbtemperatur

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung

Energieverbrauch

Eingangsspannung (V)

Aufwarmzeit
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Nennstrom
Netzteil
Powerfactor
Schaltzyklen
Vergleichswert
Zundzeit
Produktfarbe
Gehéausefarbe
Abdeckung
Produktlange

Produkthdhe

Produktdurchmesser

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

Ja
Ja

2700 K

8 W

8 W

230 V/IAC
1ls

1055 Lumen
1055 Lumen
69 mA

intern

10000
75 Watt
1s

weil3
weild
opal
100 mm
105 mm
60 mm
0,032 kg

0,032 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben



Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +40 °C



