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RGB+CCT LED Lampe

Bedienbar mit 2,4 GHz Fernbedienung (separat erhaltlich),

via App (extra Modul erforderlich) oder per Sprache tiber
Amazon Alexa / Google Assistent (extra Modul erforderlich).
Bis zu 16 Millionen Farbe, im RGB Farbraum. Durch CCT ist die
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500 Kelvin beim weiBen
Licht méglich und erlaubteine Mischung zu Pastell-Toénen.
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Kombinierbar mit CCT Farbtemperatur wahlbar
folgenden Fernbedienungen Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K

1974/4530 1978/4529
weil/schwarz weill/schwarz

Unterstiitzt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhaltlich (Art.-Nr. 3596)




RGB+CCT Lampe E27 9W 2.4GHz WiFi ready

Aufgrund der Auswahl von ca 16 Millionen Farbeinstellungen wird diese LED Lampe vor allem
benutzt, um Stimmungsakzente in einem Raum zu setzen. Die RGB CCT LED Lampe ist
dimmbar, wodurch sich weitere Einstellungsmoglichkeiten ergeben, um das perfekte
Stimmungslicht zu erzeugen.

Was sind die Steuerungsmoglichkeiten?

Die LED Lampe wird mit Wandschalter, Fernbedienung oder Ihrem Smartphone angesteuert. Fir
das Smartphone muss die entsprechende App installiert werden und schon steht der
Fernsteuerung nichts mehr im Wege.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewahlte Lichtfarbe
gespeichert. Beim Einschalten leuchtet die CCT LED Lampe also in der zuletzt eingestellten
Lichtfarbe.

Die Abmessung der RGB CCT Lampe

Die Lampe hat eine Breite von 74 mm und eine Lange von 137 mm. Bitte kontrollieren Sie vor
dem Kauf, ob diese ungewohnlichen Abmessungen mit Ihrer Lampe kombinierbar sind oder
nicht. Am Ende soll es ja auch gut aussehen.

Mi-Light oder MIBOXER - was ist der Unterschied?

Die kurze Antwort: Es gibt keinen Unterschied.

Die etwas langere Antwort: Mi-Light hat eine Umbenennung zu MiBOXER vorgenommen. Auf
lange Sicht wird der Name Mi-Light also verschwinden. Die einzelnen Artikel sind weiterhin
untereinander kombinierbar (Beachten Sie immer die Erklarungen zu den jeweiligen Artikeln.).

Anleitungsvideo MiBoxer RGB+CCT Lampe 9W E27 | 2.4GHz WiFi ready |
FUTO012 | 2667

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die E27 Lampe effizient anlernen, nutzen und
entkoppeln kdénnen.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller

Besonderheiten

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU
2019/2015)

EPREL-Eintragungsnummer
Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)
Herkunftsland

Dimmbar

Dimmbarkeit

Lichtfarbe

Nennlebensdauer

Schutzart (IP)

Smart Home Systeme
Farbwiedergabe

Fassung

Abstrahlwinkel

MiBoxer RGB+CCT Lampe 9W E27 |
2.4GHz WiFi ready | FUT012

2667
4260601133835
MiBoxer

dimmbar

928873

3 Jahre
CE, RoHS
Il

China

Ja

uber Fernbedienung
RGB+CCT
50000 Std.
IP20
MiBoxer
>80 Ra
E27

220 Grad



Akzentbeleuchtung
LED-Hersteller

Eingebaute LEDs

Farbtemperatur

geeignet
MiBoxer

Ja

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,

4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Energieverbrauch
Leistung

Lichtstrom
Nennlichtstrom
Netzfrequenz (Hz)
Netzteil

Powerfactor
Zundzeit
Gehausefarbe
Abdeckung
Produkththe
Produktdurchmesser
Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

110 V/AC - 240 V/IAC
ow

9w

960 Lumen

960 Lumen

50 Hz - 60 Hz

intern

1ls

weil3
satiniert
137 mm
74 mm
0,120 kg

0,120 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

Farbtemperatur kaltweif3

-20 °C bis +60 °C

6500



Farbtemperatur warmweif3 2700



