LongLife LED GmbH by HK Tel: +49 5941 2029960
LONGLIFE Adolf-Meyer-Str. 5 Fax: +49 5941 2029969
GmoH by HK 49828 Neuenhaus E-Mail: info@Ionglife-led.de

Art.-Nr. 2700: Mean Well LPF-25-24 LED
Netztell 25W 24V 1.05A IP67 Schaltnetzteill CV
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Mean Well LPF-25-24 Netzteil fir LED In-
/Outdoorbeleuchtung

Schutzart IP67 - flr den Innen-/AulRenbereich geeignet

Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung (CV), Konstantstrom (CC))
Universaleingang

Eingebauter PFC-Schaltkreis

Geschiitzt gegen Kurzschluss, Uberlast (Auto Recovery), Uberspannung
Abmessung 148x40x32 mm (LxBxH)

Fur den Mo6beleinbau geeignet

Mit offenen Kabelenden

SELV-konform

Robustes Kunststoffgehause



Allgemeine Produktdaten

Mean Well LPF-25-24 LED Netzteil 25W

Name 24V 1.05A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU 2700
EAN 4063592010372
Hersteller EAN 4021087007788
Hersteller MEAN WELL
Rechtliche Produktdaten
Garantie 2 Jahre
Herstellergarantie 5 Jahre
Herkunftsland China
Nennlebensdauer 50000 Std.
Schutzart (IP) IP67
Eingebaute LEDs Nein
Produktfarbe grau
Gehéausefarbe grau
Produktbreite 40 mm
Produktlange 148 mm
Produkththe 32 mm
Gewicht 0,390 kg
Netto-Gewicht des Produktes 0,385 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-30 °C bis +50 °C



Nominale maximale Gehausetemperatur (°C) 70 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) 50 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung 24 V/IDC

Ausgangsstrom 1050 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie LPF



