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Art.-Nr. 2732: Mean Well HLG-120H-12A LED
Netztell 120W 12V 10A IP65 Schaltnetzteil CV
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MEAN WELL HLG-120-12A 12V 120W IP65

MEAN WELL HLG Schaltnetzteile sind von einem IP65 geschutzten Metallgehduse
umgeben

Uber geschiitzte Drehregler lassen sich Spannungsbegrenzung einstellen

Hoher Wirkungsgrad der MEAN WELL HLG bis zu 94%

Uberspannungsfestigkeit (Surge) von 4 kV

7 Jahre Herstellergarantie

Hinweis:
Ein detailliertes Datenblatt als PDF-Dokument finden Sie unter dem Reiter "Downloads".

*Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller
Besonderheiten
Garantie

Prufzeichen
Herkunftsland
Nennlebensdauer

Schutzart (IP)

Mean Well HLG-120H-12A LED Netzteil
120W 12V 10A IP65 Schaltnetzteil CV

2732

4260601134559

MEAN WELL
Mobeleinbau-Zertifiziert (MM)
5 Jahre

CE, TOV

China

62000 Std.

IP65

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Energieverbrauch
Leistung

Nennstrom
Powerfactor
Treiberhersteller
Zundzeit

Produktbreite
Produktlange

Produkthdhe

12 V/IDC

120 W

120 W

10000 mA

MEAN WELL

Os

68 mm

220 mm

39 mm



Treiberabmessung Léange 220 mm

Treiberabmessung Hohe 39 mm
Treiberabmessung Breite 68 mm
Gewicht 1,014 kg
Netto-Gewicht des Produktes 1,014 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -40 °C bis +80 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang
Ausgangsspannung 10 V/IDC - 13.5V/DC

Ausgangsstrom 10000 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie HLG



