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Art.-Nr. 2765: Zighee RGBW LED Controller
ATOS4 12-36V DC
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ZigBee RGBW Recaiver

—_—
———Kanal 3- B - Blau

}—1 2-36 Stromanschluss

| Stromausgang
Kanal 1 -R - Rot
Kanal 2 - G- Grin

Kanal 4 - W - Weil

Programmtaste: kurzes driicken zum ein- / ausschalten, gedriickt halten

zur Steuerung der Lichtintensitat



ATOS4 Zighee RGBW LED Controller

Sie wollen Ihre RGBW Strips in vier verschiedenen Raumen Ihres Hauses oder Wohnung
steuern, an- und ausschalten bzw. dimmen? Hier haben Sie mit dem ATOS4 RGBW LED
Controller von Zigbee eine ideale Losung.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prifzeichen
Herkunftsland
Einbaulange
Einbaubreite
Einbautiefe
Dimmbar
Dimmbarkeit
Schutzart (IP)
Smart Home Systeme
Einbau-LEDs

Eingebaute LEDs

Zigbee RGBW LED Controller ATOS4 12-
36V DC

2765
4260601134856
4260601134856

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre

CE, RoHS, UL, RED
China

170 mm

53 mm

28 mm

Ja

PWM

P20

ZigBee, ATOS 2.4GHz
Nein

Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung

Energieverbrauch

2W

2W



Eingangsspannung (V) 12 VIDC, 24 VIDC, 36 V/IDC

Anlaufstrom 12 mA
Nennstrom 5000 mA
Netzteil extern
Treiberhersteller Sunricher

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) 1]

Produktbreite 53 mm
Produktlange 170 mm
Produkththe 28 mm
Gewicht 0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes 0,160 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben
Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +40 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) 40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang
Ausgangsspannung 12 VIDC - 36 V/IDC

Ausgangsstrom 5000 mA



