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Art.-Nr. 2796: MiBoxer 6W 230V RGB+CCT
LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit
Erdspield FUTCO4

RGB+CCT
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Unterstutzung der Sprachsteuerung

Sie benctigen das W-LAN-Modul (siehe Zubehor)
fur die Steuerung durch Google Home

oder Amazon Alexa
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Automatische Weitergabe des Steuersignals
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Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander,
dabei funRtioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.
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RGB+CCT LED Gartenstrahler 6W 2.4GHz Wi-Fi ready

Der Gartenstrahler besteht aus hochwertigem Kunststoff. Der Leuchtkopf wurde so konstruiert,
dass die Warme schnell abgefuhrt werden kann.

Durch die Anpassung des Neigungswinkels des Leuchtkopfes und durch die Drehung am
Erdspield wird der Lichtstrahl in die gewtinschte Richtung gelenkt. Durch die Schutzart IP66 ist
der Gartenstrahler definitiv fir den Aul3enbereich geeignet.

Farbkomposition mit RGB CCT

16 Millionen Farben stehen zur Verfiigung. Neben dem Farbwechsel ist die gewéahlte Lichtfarbe
auch noch dimmbar. Mit diesem stromsparenden LED-Gartenstrahler holen Sie sich quasi einen
Lichttechniker in den Garten fir eine stimmungsvolle Beleuchtung. Und die Ansteuerung ist so
einfach: Mit einer Fernbedienung, einem Wandschalter oder der zugehdrigen App auf lhrem
Smartphone bestimmen Sie, wie der Gartenstrahler zu leuchten hat.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewahlte Einstellung
der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der CCT LED Gartenstrahler also in der
zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Vorteile bei der Verwendung mehrerer Gartenstrahler

Sie mdchten mehrere Mi-Light Gartenstrahler verwenden? - Dann wartet hier eine weitere
Uberraschung auf Sie: Wenn Sie einen Gartenstrahler ansteuern, um z.B. die Farbe zu
verandern, dann wird das Steuersignal an den nachsten Gartenstrahler weitergegeben, der das
Signal wiederum an den nachsten Strahler weitergibt. Jeder Gartenstrahler hat also eine
Repeater Funktion. Diese Repeaterfunktionalitat Gberbrickt Abstande von maximal 30 Metern.
So einfach verandern Sie die Stimmungsfarbe in Ihrem Garten.

Was ist MIBOXER?

Der Hersteller von Mi-Light Produkten hat eine Umbenennung vorgenommen. Das bedeutet,
dass der Name Mi-Light mit der Zeit verschwinden wird und durch den Namen MiBOXER ersetzt
wird. Die Umbenennung wird keine Auswirkungen haben auf die Funktionsweisen von den
Produkten.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller EAN
Hersteller

Besonderheiten

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU
2019/2015)

EPREL-Eintragungsnummer
Garantie

Prifzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)
Herkunftsland

Dimmbar

Dimmbarkeit

Lichtfarbe

Nennlebensdauer

Schutzart (IP)

Smart Home Systeme

Farbwiedergabe

MiBoxer 6W 230V RGB+CCT LED
Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit
Erdspiel3 FUTCO04

2796
4260601135556
4260601135556
MiBoxer

schwenkbar

G

928877
2 Jahre
CE, RoHS

China

Ja

uber Fernbedienung
RGB+CCT

50000 Std.

IP66

MiBoxer

>80 Ra



Abstrahlwinkel
Rahmenfarbe

Eingebaute LEDs

Farbtemperatur

Eingangsspannung (V)

25 Grad

schwarz

Ja

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,

4100 K, 5400 K

110 V/AC - 240 V/IAC

Energieverbrauch 6 W
Leistung 6 W
Lichtstrom 550 Lumen
Nennlichtstrom 550 Lumen
Netzfrequenz (Hz) 50 Hz - 60 Hz
Netzteil intern
Powerfactor 1
Produktbreite 71 mm
Produktlange 270 mm
Produkththe 71 mm
Gewicht 0,220 kg
Netto-Gewicht des Produktes 0,220 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben
Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) 45 °C
Farbtemperatur kaltweif3 6500

Farbtemperatur warmweif3 2700



