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Art.-Nr. 3803: Mean Well HLG-40H-24A LED
Netztell 40W 24V 1.67A IP65 Schaltnetzteill CV



tel:+4959412029960
tel:+4959412029966
mailto:info@longlife-led.de

i) 1472
06
30020 I P 30020 4
ACIL(Brown) oo 735 V(Red)
o Gssmveion e o TANGROSRNF 1.0mm“2C i),
= (Green!Yellow . ol P o Ton
SIOW 17AWGBHOSRNF 10mm*aC ||| | g‘ &0 O
$a2X4PL
+(@©: Max. Case Temperature



LED Netzgerat HLG-40H-24A von Mean Well

Konstantspannung 24V DC - geeignet fur LED Beleuchtung
Schutzart IP65 - fur den Innen-/Aul3enbereich geeignet

Mit seitlichen Befestigungsdsen

Dimmbar Gber Trimmpotentiometer

Fur den Mébeleinbau geeignet

Leistung: 40W

Robustes Metallgehause

Uberlastschutz durch Abschalten, Auto Recovery
Geschutzt gegen Kurzschluss, Uberlast und Uberspannungsschutz
Integrierter PFC-Schaltkreis

Netzteil verfugt Uber einen Universaleingang

Abmessung (LxBxH): 171 mm x 61,5 mm x 36,8 mm

Hinweis:
Ein detailliertes Datenblatt als PDF-Dokument finden Sie unter dem Reiter "Downloads".

*Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU

EAN

Hersteller

Besonderheiten

Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)

Herkunftsland
Dimmbar
Schutzart (IP)
LED-Hersteller

Eingebaute LEDs

Mean Well HLG-40H-24A LED Netzteil
40W 24V 1.67A IP65 Schaltnetzteil CV

3803
4063592005446
MEAN WELL
Mobeleinbau-Zertifiziert (MM)
2 Jahre

CE

I

China

Nein

IP65

MEAN WELL

Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Anlaufstrom
Aufwarmzeit
Eingangsspannung (V)
Energieverbrauch
Leistung

Nennstrom

Netzfrequenz (Hz)

50000 mA

1s

115 V/AC, 230 V/IAC

40 W

40 W

240 mA

47 Hz - 63 Hz



Powerfactor
Treiberhersteller
Zindzeit

Gehéausefarbe
Produktbreite
Produktlange
Produkthéhe
Treiberabmessung Léange
Treiberabmessung Hohe
Treiberabmessung Breite
Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

MEAN WELL
1s

silber / chrom
61 mm

171 mm

36 mm

171 mm

37 mm

62 mm

0,677 kg

0,677 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

Nominale maximale Gehausetemperatur (°C)

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)

-20 °C bis +80 °C

80 °C

60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Produkteigenschaften Netzteile

Serie

24 VIDC

1670 mA

HLG



