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Art.-Nr. 3809: Mean Well HLG-600H-24A LED
Netztell 600W 24V 25A IP65 Schaltnetzteil CV
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Mean Well HLG-600H-24A LED Netzteil 600W 24V 25A P65
Schaltnetzteil CV

Langlebiges Netzteil von MEAN WELL

Modellbezeichnung: HLG-600H-24A

Ausgang 24 V/IDC / 25A

Konstantspannung- sowie Konstantstrombetrieb mdglich

Leistung 600W

Schutzart IP65 - fur den Einsatz im Innen-/Aul3enbereich geeignet

Geschuitzt gegen Kurzschluss, Uberspannung, Uberlastung (auto recovery), Uberstrom
Wirkungsgrad von bis zu 96%

Anwendungsbereich: LED Beleuchtung In-/Outdoor, Parkplatzbeleuchtung



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Priufzeichen

Herkunftsland

Montageangaben
Montageart
Aufbauldnge
Aufbaubreite
Dimmbar
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
LED-Hersteller

Eingebaute LEDs

Mean Well HLG-600H-24A LED Netzteil
600W 24V 25A IP65 Schaltnetzteil CV

3809
4063592005491
4021087009393

MEAN WELL

2 Jahre
CE

China

Aufbau, Wandmontage
280 mm

144 mm

Nein

62000 Std.

IP65

MEAN WELL

Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung

Energieverbrauch

600 W

600 W



Eingangsspannung (V) 230 V/IAC

Anlaufstrom 70000 mA
Aufwarmzeit 1ls
Nennstrom 3300 mA
Netzfrequenz (Hz) 47 Hz - 63 Hz
Netzteil intern
Powerfactor 1
Treiberhersteller MEAN WELL
Zundzeit 1ls

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) I

Produktfarbe silber
Gehausefarbe silber / chrom
Produktbreite 144 mm
Produktlange 280 mm
Produkththe 49 mm
Treiberabmessung Lange 280 mm
Treiberabmessung Hohe 49 mm
Treiberabmessung Breite 144 mm
Gewicht 1,010 kg
Netto-Gewicht des Produktes 3,900 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben
Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Gehausetemperatur (°C) 90 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) 40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang



Ausgangsspannung 24 VIDC

Ausgangsstrom 25000 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie HLG



