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Art.-Nr. 3815: GLP GTPC-30-12-S LED
Netzteil extrem flach fur Mobeleinbau 30W
12V 2.5A IP20 Schaltnetztell CV
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Angaben in mm



GLP SLIM GTPC-30-12-S IP20 30W 12V/2,5A

Das LED-Konstantspannungsnetzteil hat eine super flache Bauart und wird von einem
Kunststoffgehduse umgeben, mit zwei gegentber befindlichen Befestigungstsen
Aufgrund der Schutzart IP20 nur fir den Innenbereich geeignet

Fur den Moébeleinbau geeignet (MM-Kennzeichnung)

SELF Sicherheitskleinspannung

Leistung: 30W

Abmessung (LxBxH): 182 x 44 x 16 mm

Geeignet fur LED-Lichttechnik

Schutz vor Uberlast, Kurzschluss, Auto Recovery

Eingangsspannung: 180-264 V AC



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prifzeichen
Herkunftsland
Dimmbar
Schutzart (IP)

LED-Hersteller

GLP GTPC-30-12-S LED Netzteil extrem
flach fir Mobeleinbau 30W 12V 2.5A
IP20 Schaltnetzteil CV

3815

5901885200002

5901885200002

GLP

2 Jahre

CE

China

Nein

IP20

GLP

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Anlaufstrom
Aufwarmzeit
Nennstrom
Netzfrequenz (Hz)

Powerfactor

30 W

30 W

230 VIAC

25 mA

1s

170 mA

47 Hz - 63 Hz



Treiberhersteller GLP

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) Il

Produktbreite 30 mm
Produktlange 251 mm
Produkththe 16 mm
Treiberabmessung Lange 251 mm
Treiberabmessung Hohe 17 mm
Treiberabmessung Breite 30 mm
Gewicht 0,112 kg
Netto-Gewicht des Produktes 0,112 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben
Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +50 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) 40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung 12 Vv/IDC

Ausgangsstrom 2500 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie GTPC-S



