LongLife LED GmbH by HK Tel: +49 5941 2029960
LONGLIFE Adolf-Meyer-Str. 5 Fax: +49 5941 2029969
GmoH by HK 49828 Neuenhaus E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3904: LED Bodeneinbaustrahler rund
Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: Ohne -
Anzahl: 1x
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Runder LED Bodeneinbaustrahler auf3en

Der runde Bodeneinbaustrahler besteht aus einem sichtbaren Kopfteil aus
korrosionsbestandigem Edelstahl und einem Kunststoffkérper, der in den Boden eingelassen
wird.

Die Bodenleuchte wird in den unterschiedlichsten Untergrinden eingelassen, wie z.B.
Steinpflaster, Holz, Kies oder Erde. Ideal ist das Einbetonieren der Hilse im Boden fur einen
sicheren Halt. Durch die Schutzart IP67 ist der Bodeneinbaustrahler gegen eindringendes
Wasser geschutzt. In die Unterkonstruktion sollte eine Dranage genutzt werden. Hierzu
empfehlen wir ein Kiesbett, um das Ablaufen von Regenwasser zu gewahrleisten. Die
Bodeneinbaustrahler sind zwar wasserdicht, allerdings dirfen sie nicht im Wasser stehen oder
untertauchen. Fir den Anschluss verwenden Sie ein Erdkabel NYY.

Abmessungen

Durchmesser Bodenausschnitt: 107 mm

Mal3 Abdeckung: 120 mm

Einbautiefe: 140 mm

Abdeckung ragt 3 mm Uber dem Boden heraus

Was ist bei der Planung zu beachten?

Die LED-Bodeneinbaustrahler sind fur eine dauerhafte Installation gedacht, die nachtraglich nur
mit groBem Aufwand zurtickgefiihrt werden kann. Darum sollte man sich Zeit nehmen bei der
Planung, der Vorbereitung und der Ausfihrung. Die Bodenstrahler gestalten mit der Umgebung
eine architektonische Gesamtheit. Ferner muss der Untergrund Uberprift werden auf
Beschaffenheit. Das Verlegen der Kabel inklusive Stromanschluss muss bericksichtigt werden.

Sind Leuchtmittel enthalten?

Nein - es sind keine Leuchtmittel bei diesem Model im Lieferumfang enthalten. Sie
entscheiden, welche Leuchtmittel Anwendung finden.

Der LED Bodeneinbaustrahler ist fr GU10 Leuchtmittel geeignet.

Montageanleitung fur tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise installieren
und montieren kdnnen.



Allgemeine Produktdaten

LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl

Name 230V IP67 - Leuchtmittel: Ohne - Anzahl:
1x

Artikelnummer / SKU 3904

EAN 4063592006252

Hersteller EAN 4063592006252

Hersteller

Garantie

Prufzeichen

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)

Herkunftsland
Einbaulange
Einbaubreite
Einbautiefe
Schutzart (IP)
Fassung

Form
Rahmenfarbe
Akzentbeleuchtung
Einbau-LEDs

Eingebaute LEDs

LongLife LED GmbH by HK
2 Jahre
CE, RoHS
I

China

140 mm
107 mm
140 mm
IP67
GU10
rund
silber
geeignet
Nein

Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)

230 V/IAC



Energieverbrauch 50 W

Gehausefarbe silber / chrom
Produktbreite 120 mm
Produktlange 140 mm
Produkththe 140 mm
Produktdurchmesser 120 mm
Gewicht 0,790 kg
Netto-Gewicht des Produktes 0,174 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +40 °C



