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Art.-Nr. 403698: 3er Set MiBoxer
Gartenstrahler Erdspiel3leuchte 6W inkl.

Fernbedienung Aul3enleuchte
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3er Set MiBoxer LED Erdspiel3strahler 6W mit zahlreichem
Zubehor

Im Lieferumfang enthalten

e 3 LED ErdspieR3leuchten

1 Outdoor-Netzteil

2 T-Verbinder

2 Verlangerungskabel (jeweils 2 Meter lang)
1 Fernbedienung

Dieser 6W Gartenstrahler verfugt tber 16 Millionen Lichtfarbeinstellungen. Der Gartenspot ist
dimmbar.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewahlte Einstellung
der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchten die Gartenstrahler also in der zuletzt
eingestellten Lichtfarbe.

Die Erdspiel3leuchte wird mit einem 161 mm langen Erdspiel3 geliefert, auf den der
Gartenstrahler montiert werden kann. Der Erdspield besteht aus hochwertigem Kunststoff. Das
Anschlusskabel hat eine Lange von zwei Metern. Der Aluminiumkdrper ist hinten gerippt, um
Uberschissige Warme schnell abzufihren.

Die High Lumen LED Chips geben das Licht symmetrisch durch eine optische Linse ab. Die
Gartenstrahler werden mit der mitgelieferten 2.4 GHz Fernbedienung (Reichweite 30 Meter)
angesteuert. Mit einem 2.4 GHz Gateway (separat zu bestellen) ist die Sprachsteuerung (Alexa,
Google Assistant) und die Ansteuerung per Smartphone mdaglich. Bitte verwenden Sie aus
Kompatibilitdtsgriinden Zubehorartikel von MiBoxer.

T-Verbinder fur die Outdoorverkabelung

Die schwarzen T-Verbinder sind geeignet, um mehrere MiBoxer Gartenleuchten miteinander zu
verbinden. Die T-Verbinder haben eine schwarze Farbe und sind fur den Aul3eneinsatz geeignet.
Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Innere gelangt und dass die
Schraubverschlisse fest sitzen, um Kurzschlisse zu vermeiden.

Verlangerungskabel
Beim Anlegen von MiBoxer Gartenstrahler missen auch langere Abstande im Garten oder
Blumenbeet Uberwunden werden. Hierfur wird ein Verlangerungskabel bendétigt. Das vorliegende

200 cm lange Verlangerungskabel passt zu den Anschlissen des MiBoxer Gartenstrahlers
FUTCO08.

Anleitungsvideo 3er Set LED Erdspiel3leuchte 6W

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die Fernbedienung effizient anlernen, nutzen und
entkoppeln kdnnen.


https://www.longlife-led.de/led-touch-funk-fernbedienung-halter-weiss.html

Allgemeine Produktdaten

3er Set MiBoxer Gartenstrahler
Name Erdspiel3leuchte 6W inkl. Fernbedienung

AulRRenleuchte

Artikelnummer / SKU 403698

EAN 4063592016466

Hersteller EAN 4063592016466

Hersteller MiBoxer

Besonderheiten schwenkbar
Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU =

2019/2015)

EPREL-Eintragungsnummer 928898

Garantie 2 Jahre

Prifzeichen CE, RoHS

Herkunftsland China

Dimmbar Ja

Dimmbarkeit uber Fernbedienung

Lichtfarbe RGB+CCT

Nennlebensdauer 50000 Std.

Schutzart (IP) IP66

Smart Home Systeme MiBoxer

Farbwiedergabe >80 Ra

Abstrahlwinkel 25 Grad



Form rund

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
Farbtemperatur 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,
4100 K, 5400 K

Eingangsspannung (V) 24 V/DC
Energieverbrauch 6W
Leistung 6 W
Lichtstrom 550 Lumen
Nennlichtstrom 550 Lumen
Netzteil extern
Gehausefarbe schwarz
Produktbreite 60 mm
Produkththe 108 mm
Netto-Gewicht des Produktes 1,337 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +45 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung 24 V/DC



