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Art.-Nr. 404046: LED Treppenleuchte eckig
weild - Lichtfarbe: Neutralweifl3d 1,5W -

Lichtaustritt: Linea
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WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist vor dem Einbau vorzunehmen!

Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Riickseite der LED
Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die
Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen
haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf
+ Position 1 fur warmweiles Licht

« Position 2 fir neutralweilBes Licht

+ Position 3 fiir kaltweiBes Licht

Warmweil}
3000K

0

Neutralweil}

4000K

Das Leuchtmittel wird in der gewiinschten Lichtfarbeneinstellung leuchten.
Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.
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LED Treppenbeleuchtung Neutralweild 230V

Mit einer LED Stufenbeleuchtung holen Sie sich eine stromsparende Losung fir die Beleuchtung
der Treppe. Die meisten Treppen werden entlang einer Wand gebaut. Unsere Stufenbeleuchtung
gehdrt zur Wandeinbaubeleuchtung.

Die Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

¢ Unterteil mit LED-Chips und Slidehalterung
e Oberteil bzw. die Abdeckung

Dieses Oberteil hat als Oberflache weilRes Aluminium, das auf einen Acrylglaskorper befestigt
worden ist. Seitlich steht das Acrylglas frei. Das Licht wird daher auch seitlich abgegeben. Diese
LED Stufenbeleuchtung ist stilvoll und zeigt auf stylische Weise die Treppenfihrung an. Neben
den tollen Lichteffekten muss auch die Funktionalitat hervorgehoben werden. Die
Treppenbeleuchtung gibt Orientierung, zeigt die Trittflachen und vermindert so das Fall- oder
Stolperrisiko.

lhre Vorteile auf einen Blick

effektive Beleuchtung fur Treppenstufen
stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
Schutzart: 1P20

Material: Aluminium, Acrylglas
Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
werkzeuglose Montage des Oberteils

LED Treppenleuchte Neutralweil}

Uber einen Dipschalter auf der Riickseite wird die Lichtfarbe Neutralwei eingestellt.

Diese Stufenbeleuchtung wird in den handelsuiblichen Unterputzdosen entlang der Treppe
installiert. Die Installation als Wandleuchte, z.B. auf Hohe der Fulileisten entlang von Korridoren,
ist moglich.

Treppe oder andere Raumlichkeiten werden mit dieser Stufenbeleuchtung vorteilhaft in Szene
gesetzt. Neben dem Designaspekt garantiert diese Beleuchtung mehr Sicherheit und
Orientierung.

Montageanleitung fur LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt fur Schritt, wie Sie die Treppenbeleuchtung in einer
Unterputzmontage installieren konnen:



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prifzeichen

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Aufbauldnge
Aufbaubreite
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe

Abstrahlwinkel

LED Treppenleuchte eckig weil? -
Lichtfarbe: Neutralweifd 1,5W -
Lichtaustritt: Linea

404046
4063592020890
4063592020890

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
CE, RoHS

China

Einbau, Wandmontage
80 mm

80 mm

36 mm

46 mm

Nein

neutralweil?

30000 Std.

P20

>80 Ra

38 Grad



Form

Farbtemperatur

eckig

4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Schaltzyklen
Zundzeit
Produktfarbe
Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Netto-Gewicht des Produktes

2W

2W

230 VIAC
150 Lumen
150 Lumen
100000

1s

weil3

80 mm

80 mm

10 mm

0,060 kg



