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ROBUSTE ABDECKUNG
TRITTFEST & BEFAHRBAR schwarz matt

bis 2000kg

GU10 LEUCHTMITTEL
austauschbar

(&)

EINBAUHULSE
zum Versenken in den Boden

SEITLICHER EIN-/AUSGANG
fur die Durchverdrahtung

LIEFERUMFANG:

@ Bodeneinbaustrahler
© GU10-Leuchtmittel

© Schraubensatz mit
vier Schrauben

HOCHWERTIGE LINSE
38° Abstrahlwinkel

LEUCHTKRAFT
360 Lumen =

o——— AW LEISTUNG
warmweill

O

GU10-LEUCHTMITTEL
jederzeit austauschbar

ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem

c und befahrbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. GU10-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Fir die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHULSE
Geeignet fir den Einbau in eine
Vielzahl von Untergriinden.
Einbautiefe von 140 mm
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Runde Bodeneinbauleuchte IP67 mit 4W GU10-Lampe
(2700K)

Die Besonderheiten kurz zusammengefasst:
e Gebdirsteter Edelstahlring mit Sicherheitsglas
Belastbar bis zu zwei Tonnen, Trittfestigkeit
Schwarzer Kunststoffkorper fur die Einbettung in den Boden
Schutzart IP67 = fur den Aul3enbereich geeignet
Lange Lebensdauer
Direkter Anschluss an 230 Volt

Wofir wird eine Bodeneinbauleuchte verwendet?

Diese rostfreie Bodeneinbauleuchte unterstitzt sowohl bei Lichteffekten als auch bei einer
sicheren Wegfuhrung.

Im Garten werden B&dume, Umzaunungen, Statuen oder Brunnen von einem geheimnisvollen
Lichtkleid umgeben. Fassaden werden mit Licht-/Schatteneffekten in der Dunkelheit
hervorgehoben.

Bei Gehwegen und Hofeinfahrten wird in der Dunkelheit Orientierung gegeben und das
Sicherheitsempfinden gesteigert.

Die Installation der LED-Bodeneinbauleuchte

Bei der Verbauung von Bodeneinbaustrahlern geht man von einer dauerhaften Installation aus,
die nachtraglich nur mit grof3em Aufwand zurtckgefuhrt werden kann. Darum sollte man sich Zeit
nehmen bei der Planung, der Vorbereitung und der Ausfiihrung.

Die Bodenleuchte wird im Rasen, in der Erde oder auch in Holzdielen eingebettet. Die
Einbautiefe betragt 140 mm. Von der Installation in Bodensenken sollte abgesehen werden. Am
besten wird die Leuchte in ebene Flachen oder héher gelegenen Flachen verbaut. Unter der
Bodenleuchte empfehlen wir, ein Kiesbett anzulegen, um eine gute Drainage zu gewahrleisten.

Die Bodenleuchte wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen. Legen Sie Wert auf eine
wasserdichte Verbauung und verwenden Sie daflir geeignete Materialien. So profitieren von
einer langen Haltbarkeit und vermeiden unndétige Kurzschlisse.

Die GU10-Lampe - warmweil3es LED-Licht

Die 4 Watt Lampe hat einen GU10-Sockel und wird in die dafiir vorgesehene Fassung gedreht.
Ein Austausch der Lampe ist mdglich. Achten Sie dabei immer auf eine wasserdichte
Verschraubung des Edelstahlrings der Bodenleuchte.

Montageanleitung fur tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise installieren
und montieren kdnnen.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prufzeichen
Herkunftsland
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe
Fassung
Abstrahlwinkel
Form
Farbtemperatur

Produktfarbe

LED Bodeneinbaustrahler Schwarz rund
230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 4W
2700K - Anzahl: 1x

404395
4063592038819
4063592038819

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
CE, RoHS
China

140 mm
107 mm
Nein
warmweifl3
25000 Std.
IP67

>80 Ra
GU10

38 Grad
rund

2700 K

schwarz



Rahmenfarbe Alu gebdrstet
Produkthdhe 140 mm
Produktdurchmesser 120 mm

Netto-Gewicht des Produktes 0,206 kg



