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Art.-Nr. 404403: LED Bodeneinbaustrahler
Schwarz eckig 230V IP67 - Leuchtmittel:
GU10 5W 2700K DIMMBAR - Anzahl: 3x
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DIMMBAR
Helligkeit stufenlos einstellbar

GU10-LEUCHTMITTEL
jederzeit austauschbar

ROBUSTE ABDECKUNG

TRITTFEST & BEFAHRBAR schwarz matt

bis 2000kg

GU10 LEUCHTMITTEL
austauschbar
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EINBAUHULSE
zum Versenken in den Boden

SEITLICHER EIN-/AUSGANG
fur die Durchverdrahtung

LIEFERUMFANG:

@ 3 xBodeneinbaustrahler
© 3 xGU10-Leuchtmittel

© 3 x Schraubensatz mit
vier Schrauben




ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS 144

MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. GUT0-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

2107
SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Fur die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHULSE
Geeignet fiir den Einbau in eine
Vielzahl von Untergriinden.
Einbautiefe von 140 mm

Angaben in mm

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%




3 eckige LED-Bodeneinbauleuchten mit dimmbaren GU10-
Lampen 5W (2700K)

Ihre Highlights:

e Hochwertiger Bodenstrahler in Edelstahl gebirstet

Sicherheitsglas belastbar bis zu 2t

Schwarzer Kunststoffkérper mit zwei seitlichen Ein-/Ausgéngen fur die Verdrahtung
Geschutzt vor eindringendem Staub und Wasser (IP67)

Vor allem fur den Aul3enbereich geeignet

Direkter Anschluss an 230 Volt

Einsatzbereiche

Diese Bodenleuchten sind wegen der Schutzart IP67 fur den Aul3enbereich geeignet.

Mit den Bodenleuchten setzen Sie im Garten schone Lichtakzente, die Beete, Baume, Statuen
oder Brunnen hervorheben. Licht- und Schatteneffekte bei Gebauden oder Fassaden heben
eindrucksvoll die Architektur hervor.

Der Hauptfokus liegt naturlich auf die Beleuchtung von Wegen fiir die Orientierung und das
Sicherheitsempfinden bei Dunkelheit. Der geschwungene Weg zur Haustir, Garageneinfahrten
oder Gartenwege - Bodeneinbaustrahler unterstiitzen mit einer dezenten Beleuchtung.

Worauf sollten Sie bei der Installation von
Bodeneinbauleuchten achten?

Die Installation von mehreren Bodeneinbauleuchten ist normalerweise dauerhaft, daher sollte
alles gut Uberlegt sein. Eine sorgsame Ausfuhrung ist empfehlenswert. Z6gern Sie nicht, einen
Fachmann zu engagieren. Alles muss wasserdicht verlegt werden, damit Sie auch von der
Langlebigkeit der Bodenstrahler profitieren kdnnen.

Der Bodeneinbaustrahler hat eine Einbautiefe von 140 mm. Wir empfehlen, die Bodenleuchte auf
einem Kiesbett zu installieren, damit Gberschissiges Wasser z.B. nach einem Regenguss schnell
abflieRen kann.

Das Verlegen sollte nur bei trockenem Wetter stattfinden.

Die GU10-Lampe ist austauschbar

Im Lieferumfang sind die dimmbaren GU10-Lampen enthalten. Die Strahler leuchten mit
warmweil3en LED-Licht.

Ein Vortell ist also die Austauschmaoglichkeit der stromsparenden LED-Lampe. Bitte achten Sie
beim Austauschen darauf, dass Dreckablagerungen entfernt sind, damit die Wasserdichtheit
weiterhin gewahrleistet ist.

Montageanleitung fur tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise installieren
und montieren kdnnen.



Allgemeine Produktdaten

LED Bodeneinbaustrahler Schwarz eckig
Name 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 5W

2700K DIMMBAR - Anzahl: 3x

Artikelnummer / SKU 404403

EAN 4063592030868

Hersteller LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten dimmbar, trittfest, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU

2019/2015) F
EPREL-Eintragungsnummer 911213
Garantie 2 Jahre
Prufzeichen CE, RoHS
Herkunftsland China
Einbautiefe 140 mm
Einbaudurchmesser 107 mm
Dimmbar Ja
Lichtfarbe warmweifl3
Nennlebensdauer 25000 Std.
Schutzart (IP) IP67
Farbwiedergabe >80 Ra
Fassung GU10
Abstrahlwinkel 40 Grad



Form guadratisch
Akzentbeleuchtung geeignet

Farbtemperatur 2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V) 230 V/IAC
Energieverbrauch SW
Leistung 5W
Lichtstrom 400 Lumen
Nennlichtstrom 400 Lumen
Powerfactor 1
Schaltzyklen 12500
Produktbreite 120 mm
Produkththe 140 mm
Netto-Gewicht des Produktes 0,180 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -10 °C bis +40 °C



