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Art.-Nr. 4244: LED Netzteil 100W 24V 4.17A
IP67 LongLife LED JLV-24100KA-S
Schaltnetzteil Konstantspannung CV
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Konstantspannungs-Treiber DC 24V/100W | Schutzart IP67

Kompakte Grolie

Aluminiumgehéause fur perfekte Kiihlung und Robustheit

Inkl. Galvanischer Trennung

Kabellange Pri./Sec. je 200 mm

Hocheffizienter IC Treiber fur LED Beleuchtung

Stabiler Konstantspannungsausgang

Schutzart IP67, fir den Innen- und Aul3enbereich geeignet

Lange Lebensdauer

Uberlast-/Kurzschlussschutz

Uberhitzungsschutz - schaltet sich nach Abkiihlung wieder automatisch ein



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prifzeichen
Herkunftsland
Einbaulange
Einbaubreite
Einbautiefe
Dimmbar
Schutzart (IP)

Einbau-LEDs

LED Netzteil 200W 24V 4.17A IP67
LongLife LED JLV-24100KA-S
Schaltnetzteil Konstantspannung CV

4244
4063592009536
4063592009536

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
CE
China
215 mm
52 mm
22 mm
Nein
IP67

Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Anlaufstrom

Aufwarmzeit

100 W

100 W

230 V/IAC

40 mA

1s



Nennstrom 720 mA
Netzfrequenz (Hz) 50 Hz - 60 Hz
Ziundzeit 1s

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) I

Produktbreite 52 mm
Produktlange 215 mm
Produkththe 35 mm
Treiberabmessung Léange 215 mm
Treiberabmessung Hohe 35 mm
Treiberabmessung Breite 52 mm
Gewicht 0,850 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben
Betriebstemperatur (°C) -30 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehausetemperatur (°C) 75 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang
Ausgangsspannung 24 VIDC
Ausgangsstrom 4170 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie JLV



