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Art.-Nr. 4259: LED Feuchtraumleuchte IP65
4000K neutralweiss - Ausfihrung: 150cm
45W
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UNEMPFINDLICH & ROBUST
fiir Feuchtraume

GESCHUTZT VOR
Strahlwasser & Staub
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NEUTRALWEIRES LICHT
‘ 4000 Kelvin

FLACHIGE AUSLEUCHTUNG
120° Abstrahlwinkel

HOHE LEUCHTKRAFT
4300 Lumen




150 cm lange LED Feuchtraumleuchte 45W | Hohe 35 mm

Diese flache LED Feuchtraumleuchte strahlt mit einer Helligkeit von 4300 Lumen. Aufgrund der
geringen Montagehohe ist diese Leuchte sehr beliebt, da sie sich quasi an die Decke schmiegt.
Das neutralweil3e LED-Licht wird immer dann gerne eingesetzt, wenn klare Sichtverhaltnisse
gewinscht sind, z.B. in Werkstatten oder Lagerrdumen.

Die LED Feuchtraumleuchte 45W hat die Schutzart IP65. Staub und Strahlwasser dringen nicht
in die Feuchtraumleuchte ein.

Durch die Lange von 150 cm ist diese Leuchte naturlich vor allem fir gréf3ere Raumlichkeiten
oder langgezogenen Raumlichkeiten geeignet.

Die Feuchtraumleuchte ist vielseitig an Decken einsetzbar: Garagen, Parkhauser, Keller,
Nassbereiche, Werkstatt, diverse Arbeitsbereiche, Stélle, usw.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Priufzeichen

Herkunftsland

Montageangaben
Montageart
Einbaulange
Einbaubreite

Einbautiefe

LED Feuchtraumleuchte IP65 4000K
neutralweiss - Ausfihrung: 150cm 45W

4259
4063592009710
4063592009710

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
CE

China

Aufbau, Deckenmontage
1530 mm
53 mm

35 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)

Farbwiedergabe

4 SDCM

Nein

neutralweifld

30000 Std.

IP65

>80 Ra



Abstrahlwinkel
Form
Akzentbeleuchtung
LED-Chip-Typ
LED-Hersteller
LED Anzahl
Einbau-LEDs
Eingebaute LEDs

Farbtemperatur

120 Grad
eckig
ungeeignet
SMD2835
SANAN
264

Ja

Ja

4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Aufwarmzeit
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Netzteil

Powerfactor
Treiberhersteller
Zundzeit

Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)
Produktfarbe
Gehausefarbe
Rahmenfarbe

Abdeckung

45 W

45 W

220 V/IAC - 240 VIAC
1ls

4300 Lumen

4300 Lumen

intern

Howlonger
1s

grau

grau

grau

satiniert



Produktbreite 53 mm

Produktlange 1530 mm
Produkththe 35 mm

Gewicht 0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes 0,346 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben
Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +40 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) 40 °C



