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Art.-Nr. 4521: Eckiger Aufbaustrahler Alu-
gebdlrstet fur GU10 schwenkbar
Deckenbeleuchtung



tel:+4959412029960
tel:+4959412029966
mailto:info@longlife-led.de

LIEFERUMFANG:

Aufbaustrahler

©® Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Diibel

© Anschlussklemme
inkl. GU10 Fassung

84

Angaben in mm

INKL. ANSCHLUSSKLEMME
& GU10 Fassung

INKL. SCHRAUBEN/DUBEL
Bohrlochabstand 60 mm

ALUMINIUM KORPUS
Alu gebiirstet

GEEIGNET FUR
Innenbereich

GU10 LEUCHTMITTEL
austauschbar

INNENRING
schwenkbar 30°



Schwenkbarer Aufbaustrahler fir GU10 - Farbe: Aluminium-
geburstet

Das Leuchtmittel muss separat dazubestellt werden!

Der Aluminium-geburstete Aufbaustrahler hat einen schwenkbaren, silberfarbigen Innenring (30°)
und die Abmessung (LxBxH) 80x80x84 mm. Der eckige Aufbaustrahler wird mit einem GU10
Leuchtmittel ausgestattet, das separat bestellt werden muss.

Aufgrund der Schutzart IP20 wird der schwenkbare Aufbaustrahler nur im Innenbereich
eingesetzt, z.B. Wohn-/Ess-/Schlaf-/Kinderzimmer, Bluro, Warteraume, Meeting oder Board
Rooms, Empfang, etc. Uber einen riickseitigen Metallring wird dieser moderne Aufbaustrahler an
Decken befestigt. Der Aluminium-geburstete Aluminiumkorper wird an diesen Metallring
geschraubt, wodurch der Alu-Body direkt an der Decke sauber anschliel3t. Verschraubungen sind
nicht sichtbar.

Technische Angaben

e Aufbauhthe: 84 mm

e Abmessung (LxB): 80x80 mm

¢ Innenring 30° schwenkbar

e Leuchtmittel: GU10 (separat zu bestellen)



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller

Herkunftsland

Montageangaben
Montageart
Aufbaulénge

Aufbaubreite

Eckiger Aufbaustrahler Alu-gebirstet fur
GU10 schwenkbar Deckenbeleuchtung

4521
4063592016770
LongLife LED GmbH by HK

China

Aufbau, Deckenmontage
80 mm

80 mm

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Gehausefarbe
Produktbreite
Produktlange

Produkthdhe

230 VIAC

silber / chrom

80 mm

80 mm

84 mm



