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Stabile Wand- und Eckhalterung fir AuRenstrahler zur
flexiblen Montage an Fassade oder Hausecke

Die Wand- und Eckhalterung fur AuRenstrahler ist die ideale Lésung, um LED-Strahler sicher und
flexibel an Gebauden zu befestigen. Sie eignet sich sowohl fur die Montage an Hausecken als
auch fir die flache Wandbefestigung und bietet dadurch maximale Flexibilitat bei der Installation
von Aul3enbeleuchtung.

Gefertigt aus robustem Stahl und ausgestattet mit einer witterungsbestandigen
Pulverbeschichtung, Giberzeugt die Halterung durch Langlebigkeit und Stabilitat — perfekt fir den
dauerhaften Einsatz im Aul3enbereich. Dank der cleveren Lochanordnung lassen sich Strahler
schnell montieren und optimal ausrichten, um Einfahrten, Hofe, Garten oder Fassaden gezielt
auszuleuchten.

Produktvorteile im Uberblick:

Fur Eckmontage und flache Wandmontage geeignet

Stabile Stahlkonstruktion fiir hohe Belastbarkeit

Wetter- und korrosionsbesténdige Pulverbeschichtung

Vielseitig einsetzbar: Fassade, Hausecken, Einfahrten, Garagen, Hofe und Garten
Einfache Installation dank durchdachter Bohrungen und Langlocher

Mit dieser universellen Halterung sind Sie fur jede Montagesituation bestens ausgestattet — egal
ob an der Hausecke oder direkt an der Wand.
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Wand- und Eckhalterung fur
AulRenstrahler - stabile Halterung zur
flexiblen Montage an Fassade oder
Hausecke

4664
4063592024140
4063592024140

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
China
150 mm
50 mm
50 mm
1,700 kg

1,700 kg



