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Produktbeschreibung

LED Akku-Arbeitsleuchte für Handwerker und Bastler

Die praktische Luceco LED-Arbeitsleuchte ist robust und widerstandsfähig und ist für den Einsatz
im Baugewerbe und in Werkstätten prädestiniert.

Die Akku-Arbeitsleuchte kann auf verschiedene Weisen positioniert werden:

Legen: In den Motor, unter einem LKW - die Arbeitsleuchte wird einfach auf den Fußboden
oder im Motor abgelegt und Sie schrauben bei perfekten Lichtverhältnissen.
Aufhängen: Zwei ausklappbare, drehbare Kunststoffhacken ermöglichen ein einfaches
Aufhängen z.B. im Camper oder im Gartenhäuschen.
Magnetisch: An beiden Enden der Arbeitsleuchte befinden sich Magneten, um die Leuchte
an metallische Oberflächen aufzuhängen.
Stehen: Die äußeren Enden können gedreht werden, wodurch die Akku-Arbeitsleuchte
auch waagerecht aufgestellt werden kann.

Die grüne Kunststoffummantelung schützt die Arbeitsleuchte vor mechanischen
Beschädigungen. Das kaltweiße COB-Licht kann in zwei Stärken ausgestrahlt werden. Beim
Einschalten ist immer die höchste Lichtstärke an, beim nochmaligen Einschalten ist die
Lichtstärke schwächer.

Die Leuchtdauer dieser voll aufgeladenen Akku-Leuchte beträgt 2,5 Stunden. Die Ladezeit
beträgt ca. 5 Stunden.  Im Netzbetrieb leuchtet die Arbeitsleuchte natürlich konstant.

Im Lieferumfang enthalten

Steckernetzteil
Autoladekabel
Arbeitsleuchte



Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name
Luceco LED Akku Arbeitsleuchte 6500K
10W 1000Lm Magnetische
Werkstattleuchte Inspektionsleuchte

Artikelnummer / SKU 4665

EAN 5015056627076

Hersteller LUCECO

Besonderheiten dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU
2019/2015)

F

EPREL-Eintragungsnummer 1991844

Garantie 2 Jahre

Prüfzeichen CE

Herkunftsland China

Dimmbar Ja

Dimmbarkeit über Controller, PWM

Lichtfarbe kaltweiß

Nennlebensdauer 30000 Std.

Schutzart (IP) IP20

Farbwiedergabe >80 Ra

Abstrahlwinkel 120 Grad

Farbtemperatur 6500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben



Eingangsspannung (V) 12 V/DC

Energieverbrauch 10 W

Leistung 10 W

Lichtstrom 1000 Lumen

Nennlichtstrom 1000 Lumen

Nennstrom 833 mA

Maße, Gewicht und Optik

Farbe grün

Gehäusefarbe grün

Produktbreite 50 mm

Produktlänge 500 mm

Produkthöhe 41 mm

Gewicht 0,500 kg

Netto-Gewicht des Produktes 0,500 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) 0 °C bis +25 °C


