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Art.-Nr. 4792: Deye SUN600G3-EU-230
Mikroinverter Wechselrichter 600W mit WiFi -
MwSt: 0% NUR fur Privatkunden
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Hochwertiger 600 Watt Wechselrichter von Deye

Der Wechselrichter von Deye besticht durch seine 600 Watt Einspeiseleistung. Dank seiner IP67-
Zertifizierung ist er vor Nasse bestmoglich geschitzt. Die Konfektionskihlung, die durch das
stabile und langlebige Aluminium-Druckguss-Gehause erreicht wird, ermdglicht eine schnelle und
einfache Montage direkt hinter dem Solarmodul.

Da der Wechselrichter eine maximale Einspeiseleistung von 600 Watt nicht Uberschreitet, wird
fur die Installation und Inbetriebnahme keine Elektrofachkraft bendtigt.

Deye gewahrt auf den SUN2000G3 Wechselrichter 10 Jahre Garantie und hat samtliche in
Deutschland notwendigen Zertifizierungen, wie beispielsweise die VDE0126-1-1 und die VDE
4105, vornehmen lassen. Der Betrieb ist dadurch in Deutschland legal mdglich und auch die
Anmeldung beim Netzbetreiber stellt kein Problem dar.

Abgerundet wird der Deye SUN2000G3 durch seine WiFi-Anbindung mit App-Support fir Android
und iOS sowie dem integrierten Webinterface, mit dem Sie lhren Photovoltaik-Ertrag immer im
Blick haben. Dank Cloud-Unterstitzung von Deye sogar unabhéngig davon, ob Sie gerade zu
Hause oder unterwegs sind.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller

Garantie

Prufzeichen
Herkunftsland
Schutzart (IP)

Smart Home Systeme

Deye SUN600G3-EU-230 Mikroinverter
Wechselrichter 600W mit WiFi - MwSt:
0% NUR fur Privatkunden

4792

4063592024966

Deye

10 Jahre

VDE-AR-N 4105:2018
China

IP67

Wi-Fi

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

60 V/IDC
170 mm
230 mm
28 mm

3,000 kg

3,000 kg

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

220 V/IAC - 240 VIAC



