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Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis
MiBoxer App

[Tuya Smart] App-Steuerung

Kombination mit dem Zigbee 3.0-Gateaway erforderlich, um weitere
Funktionen nutzen zu kénnen (Zigbee 3.0-Gateaway muss separat
erworben werden)
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MiBoxer Zigbee 3.0 LED Funkdimmer Triac RF+Push
Dimmer TRI-C1ZR

?7? Steuerung von Gluhlampen, Halogenlampen und dimmbaren LED-Lampen

?7? Unterstltzt Zigbee 3.0-Standardprotokoll fir nahtlose Integration

?? Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home fur einfache Sprachsteuerung
?7? 2,4G-Fernbedienung mit einer Reichweite von 30 m flr flexible Bedienung

?7? Stufenlose Dimmhelligkeit und einstellbare Mindesthelligkeit

Vielseitige Steuerungsmoéglichkeiten

Der MiBoxer Zigbee 3.0 LED Funkdimmer TRI-C1ZR bietet umfassende
Steuerungsmaglichkeiten fur herkémmliche Glihlampen, Halogenlampen und triac-dimmbare
LED-Lampen. Dank des Zigbee 3.0-Standardprotokolls kdnnen Sie den Dimmer problemlos in Ihr
bestehendes Smart Home-System integrieren und geniel3en dabei eine Steuerentfernung von bis
zu 100 m auf offenem Gelénde.

Kompatibilitat mit fihrenden Smart Home Systemen

Dieser Dimmer ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home, was die Steuerung per
Sprachbefehl erméglicht. Dartiber hinaus kdnnen Sie mit der 2,4G-Fernbedienung, die eine
Reichweite von 30 m hat, Ihre Beleuchtung flexibel steuern. Der Dimmer unterstitzt auch die
App-Steuerung Uber Tuya Smart, sodass Sie Ihre Beleuchtung jederzeit und von Uberall aus
anpassen konnen.

Flexible Dimmfunktionen

Mit stufenloser Dimmhelligkeit und einstellbarer Mindesthelligkeit bietet der MiBoxer Zigbee 3.0
LED Funkdimmer TRI-C1ZR maximale Flexibilitat. Sie konnen die Helligkeit nach Ihren
Wiinschen anpassen und so die perfekte Beleuchtung fur jede Situation schaffen. Push-Dimmen
und Unterstitzung intelligenter Szenenverkntipfung ermdglichen eine noch individuellere
Beleuchtungssteuerung.

Zubehor

Fur eine erweiterte Steuerung kann das separat erhéltliche Zigbee 3.0-Gateway genutzt werden,
um noch mehr Gerate in Ihr Smart Home einzubinden. Der Dimmer ist auRerdem kompatibel mit
einer Vielzahl von Systemen wie Philips Hue, IKEA TRADFRI, Amazon ECHO Plus und ECHO
Studio.

Einsatzbereiche

Der MiBoxer Zigbee 3.0 LED Funkdimmer TRI-C1ZR eignet sich sowohl fur Privatkunden als
auch fur Geschaftskunden. Er ist ideal fir intelligente Heimbeleuchtung sowie fur die
Beleuchtung von Biros und Geschéaftsraumen. Dank der vielseitigen Kompatibilitat und der
einfachen Steuerungsmaglichkeiten bietet dieser Dimmer eine praktische Losung fur
unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller EAN
Hersteller
Herkunftsland

Smart Home Systeme
Eingangsspannung (V)
Netzfrequenz (Hz)
Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

MiBoxer Zigbee 3.0 LED Funkdimmer
Triac RF+Push Dimmer TRI-C1ZR

4796
4063592024881
4063592024881
MiBoxer

China

Tuya Smart, ZigBee
100 V/AC - 240 VIAC
50 Hz - 60 Hz

49 mm

49 mm

25 mm

0,050 kg

0,050 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-10 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

100 V/AC - 240 V/IAC

1360 mA



