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Art.-Nr. 4796: MiBoxer Zigbee 3.0 LED

Funkdimmer Triac RF+Push Dimmer TRI-
C1lZR
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Steuerbar mit

Fernbedienung/Wandschalter
Separat erhaltlich

1448/3467 4523

B1/T1 B2/T2 WL-BOX1
3583/3591 YAVIUVAVA 3596

Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis
MiBoxer App

[Tuya Smart] App-Steuerung

Kombination mit dem Zigbee 3.0-Gateaway erforderlich, um weitere
Funktionen nutzen zu kénnen (Zigbee 3.0-Gateaway muss separat
erworben werden)
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Unterstutzt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhaltlich (Art.-Nr. 3596)




Produktbeschreibung




Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller
Herkunftsland

Smart Home Systeme

MiBoxer Zigbee 3.0 LED Funkdimmer
Triac RF+Push Dimmer TRI-C1ZR

4796
4063592024881
MiBoxer

China

Tuya Smart, ZigBee

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Netzfrequenz (Hz)
Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

100 V/AC - 240 V/AC
50 Hz - 60 Hz

49 mm

49 mm

25 mm

0,050 kg

0,050 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-10 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

100 V/AC - 240 VIAC

1360 mA



