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Art.-Nr. 4797: MIBoxer RGB+CCT Smart WiFi
Controller Netzteil 150W Tuya Alexa Google
Steuerung WP5-P150V24
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Alexa/Google Home kompatibel

das Ein-/Ausschalten und Dimmen von Licht ist nur
einen Sprachbefehl entfernt

Alle Vorteile im Uberblick
« Gruppensteuerung

+ Nicht-Stéren-Modus

« Timer: manuell einstellbar
- Geratefreigabe

Steuerbar mit

Fernbedienung/Wandschalter
Separat erhaltlich

B4/T4 B3/T3 BO
Art-Nr.1983  Art-Nr.3590  Art.-Nr.3592

Angaben in mm




MIBoxer RGB+CCT Smart WiFi Controller Netzteil 150W
Tuya Alexa Google Steuerung WP5-P150V24

Smart Home-Ldsungen sind heutzutage unerlasslich fur ein modernes und komfortables
Wohnen. Das MIBoxer RGB+CCT Smart WiFi Controller Netzteil 150W Tuya Alexa Google
Steuerung WP5-P150V24 ist eine solche Innovation, die die Beleuchtungssteuerung in lhrem
Zuhause revolutioniert. Es ermoglicht Ihnen, Ihre Lichtinstallationen einfach und intuitiv tber
Sprachbefehle zu steuern, was nicht nur bequem, sondern auch effizient und zeitgemal ist.

Technische Daten:

Hersteller: MiBoxer

Smart Home Systeme: Tuya Smart
Eingangsspannung: 100 V/AC - 240 VIAC
Netzfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
WLAN-Frequenzband: 2.4 GHz
WLAN-Protokolle: 802.11 g, b, n
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Ausgangsstrom: 6250 mA
Nennausgangsleistung: 150 W
ProduktmalRe (L x B x H): 204 mm x 73 mm X 34 mm
Prufzeichen: CE, RoHS

Gewicht der Verpackung: 45 g

Das MIBoxer RGB+CCT Smart WiFi Controller Netzteil WP5-P150V24 setzt neue Mal3stabe in
der intelligenten Beleuchtungssteuerung. Es bietet eine Leistung von 150 Watt und ist
kompatibel mit Tuya Smart Home Systemen, was eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes
Smart Home ermdglicht. Durch die Kompatibilitat mit Alexa und Google Home kdnnen Sie lhr
Licht einfach per Sprachbefehl steuern, was den Alltag erheblich erleichtert.

Die Gruppensteuerungsfunktion erlaubt es Ihnen, mehrere Lichtquellen gleichzeitig zu steuern,
wéhrend der Nicht-Stéren-Modus und der manuell einstellbare Timer zusatzlichen Komfort
bieten. Die Geratefreigabe-Funktion macht es moglich, die Kontrolle tiber die Beleuchtung mit
anderen Personen zu teilen.

Das Netzteil unterstiitzt sowohl RGB als auch CCT (Correlated Color Temperature), was
bedeutet, dass Sie nicht nur Farben wéhlen, sondern auch die Farbtemperatur des Lichts
anpassen konnen. Dies bietet lhnen die Mdglichkeit, die perfekte Atmosphéare fur jede Situation
zu schaffen, sei es fur entspannende Abende oder fiir energiegeladene Morgende.

Die einfache Installation und das offene Kabelende erlauben eine flexible Anwendung in
verschiedenen Beleuchtungsszenarien. Die robuste Bauweise und die Einhaltung der CE- und
RoHS-Standards gewabhrleisten Sicherheit und Langlebigkeit.

Das MIBoxer RGB+CCT Smart WiFi Controller Netzteil WP5-P150V24 ist ideal fur alle, die ihre
Wohn- oder Arbeitsumgebung mit moderner Technologie und Komfort bereichern méchten. Es
eignet sich hervorragend fur smarte Beleuchtungslésungen in lhrem Zuhause oder Bro.

Fur weitere Beratung und Unterstitzung zur optimalen Nutzung dieses innovativen Produkts



stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung. Kontaktieren Sie uns, um die Moglichkeiten der
intelligenten Beleuchtungssteuerung in Ihrem Zuhause oder Arbeitsplatz zu entdecken.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller
Prifzeichen
Herkunftsland
Dimmbar

Schutzart (IP)

Smart Home Systeme

MiBoxer RGB+CCT Smart WiFi
Controller Netzteil 150W Tuya Alexa
Google Steuerung WP5-P150Vv24

4797
4063592024898
MiBoxer

CE, RoHS
China

Ja

IP67

Tuya Smart, MiBoxer

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Netzfrequenz (Hz)
Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

100 V/AC - 240 V/IAC
50 Hz - 60 Hz

73 mm

204 mm

35 mm

0,810 kg

0,810 kg

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

24 VIDC

6250 mA



