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Produktbeschreibung

Dämmerungsschalter IP54 – Automatische Lichtsteuerung für Außenbereiche

? Wetterfestes Gehäuse: Robuster Kunststoff, ideal für den Außeneinsatz
? Einstellbare Schaltschwelle: 3-500 Lux für präzise Lichtsteuerung
? Flexible Schaltzeiten: Wählbar zwischen 1 bis 9 Stunden
? Hohe Schaltleistung: Geeignet für Verbraucher bis zu 2300 Watt
? Integrierte Karenzzeit: 1 Minute Verzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen
? Einfache Installation & Einstellung: Drehregler für individuelle Anpassung
? Schutzart IP54: Spritzwassergeschützt für zuverlässigen Betrieb im Freien

Der Dämmerungsschalter  ist die ideale Lösung für die automatische Steuerung Ihrer
Außenbeleuchtung. Dank seines wetterfesten Gehäuses und der Schutzart IP54 ist er bestens
für den Einsatz in Gärten, Einfahrten, Höfen, Balkonen oder Garagen geeignet. Sobald die
Umgebungshelligkeit unter den eingestellten Wert fällt, schaltet der Schalter angeschlossene
Verbraucher automatisch ein.

Individuell einstellbare Schaltschwelle

Mit der einstellbaren Schaltschwelle von 3 bis 500 Lux können Sie genau festlegen, bei
welcher Helligkeit der Dämmerungsschalter das Licht ein- oder ausschaltet. So können Sie
verhindern, dass die Beleuchtung zu früh oder zu spät aktiviert wird, und eine energieeffiziente
Steuerung gewährleisten.

Flexible Schaltzeiten für maßgeschneiderte Beleuchtung

Zusätzlich zur Lux-Einstellung kann die Leuchtdauer zwischen 1 bis 9 Stunden festgelegt
werden. Dadurch können Sie bestimmen, wie lange die Beleuchtung nach Aktivierung
eingeschaltet bleibt, bevor sie sich automatisch wieder ausschaltet.

Karenzzeit – Schutz vor unerwünschten Schaltungen

Der Dämmerungsschalter verfügt über eine Karenzzeit von 1 Minute. Das bedeutet, dass das
Gerät nach einer Änderung der Lichtverhältnisse nicht sofort reagiert, sondern erst nach einer
kurzen Verzögerung. Dadurch wird verhindert, dass der Schalter durch plötzliche
Lichtschwankungen (z. B. durch vorbeifahrende Autos oder kurze Wolkendurchbrüche) unnötig
schaltet.

Wie stellt man den Dämmerungsschalter ein?

Die Einstellungen werden bequem über zwei Drehregler vorgenommen:

LUX-Regler: Mit diesem Regler bestimmen Sie die Lichtempfindlichkeit des Sensors.
Drehen Sie ihn nach links für eine spätere Aktivierung (bei niedrigerer Helligkeit) oder nach
rechts für eine frühere Aktivierung (bei höherer Helligkeit).
TIME-Regler: Hier stellen Sie die gewünschte Einschaltdauer ein. Eine kürzere Zeit spart
Energie, während eine längere Zeit für mehr Beleuchtungssicherheit sorgt.

Testen Sie die Einstellungen nach der Installation, indem Sie die Abdeckung des Sensors kurz
abdecken. Falls das Licht zu früh oder zu spät reagiert, justieren Sie den LUX-Regler



entsprechend.

Hohe Schaltleistung für verschiedene Anwendungen

Mit einer maximalen Schaltleistung von 2300 Watt und einer Eingangsspannung von 230V / 50Hz
können sowohl LED- als auch Halogenleuchten problemlos gesteuert werden. Perfekt für den
Einsatz mit Wandleuchten, Strahlern oder anderen Lichtquellen.

Robustes & wetterfestes Design

Das Gehäuse aus wetterfestem Kunststoff mit den Maßen 70 x 108 x 40 mm gewährleistet
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dank der Schutzart IP54 ist der Schalter gegen Spritzwasser
geschützt und optimal für den Außeneinsatz geeignet.



Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name
Dämmerungsschalter weiß IP54 230V,
10A, 3-500 Lux

Artikelnummer / SKU 4798

EAN 4250416332578

Hersteller EAN 4250416332578

Hersteller ChiliTec GmbH

Garantie 2 Jahre

Prüfzeichen CE

Herkunftsland China

Schutzart (IP) IP54

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V) 230 V/AC

Leistung 2300 W

Nennstrom 10000 mA

Produktbreite 70 mm

Produktlänge 108 mm

Produkthöhe 40 mm

Gewicht 131,000 kg

Netto-Gewicht des Produktes 131,000 kg


