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Art.-Nr. 4815: MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED
Einbaustrahler rund weiss 6W @90mm DW2-
O6A-ZB
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CCT Farbtemperatur wahlbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K




22mm

100m™

Hole Size: 870-75mm

Angaben in mm



MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED Einbaustrahler rund weil3 6W
@90mm DW2-06A-ZB

Entdecken Sie mit dem MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED Einbaustrahler eine effiziente und
vielseitige Beleuchtungslosung, die Technologie und Stil in Inrem Wohn- oder Geschaftsbereich
nahtlos vereint.

?7? Vielseitig einstellbar von warmem bis kiihlem Weifl3
?7? Hervorragende Leuchtstarke mit 500 Lumen

?7? Intuitive Steuerung tber Zigbee 3.0

?? ldeal fur préazise Akzentbeleuchtung

?? Einfache Installation und Dimmbarkeit

Vielseitige Farbtemperaturanpassung

Der MiBoxer CCT LED Einbaustrahler bietet eine einstellbare Farbtemperatur von 2700K
(warmweil3) bis 6500K (kaltweil3), was ihn perfekt fur verschiedenste Anwendungen macht. Egal
ob Sie eine gemdutliche Atmosphére schaffen oder einen Arbeitsbereich klar ausleuchten
mdochten, mit der Dual-White-Funktion passen Sie die Beleuchtung Ihren Bedurfnissen an.

Optimale Helligkeitskontrolle

Dank der hohen Leuchtstarke von 500 Lumen sorgt der Einbaustrahler fur eine klare und helle
Ausleuchtung lhrer Raume. Die Intensitat des Lichts lasst sich einfach Gber Zigbee 3.0 steuern
und dimmen, perfekt fur jede Situation, von der Arbeit bis zur Entspannung.

Flexible Einsetzbarkeit

Mit einem Abstrahlwinkel von 30 Grad ist dieser LED Strahler ideal fur gezielte Beleuchtung
geeignet. Die Moglichkeit, den Lampenkdrper zu drehen, erlaubt es lhnen, das Licht genau
dorthin zu richten, wo es bendtigt wird, sei es in Wohnraumen oder in Geschaftsumgebungen.

Einfache und schnelle Installation

Im Lieferumfang enthalten sind der CCT-Zigbee-Deckenlampe mit Treiber sowie ein
Benutzerhandbuch, das eine schnelle und unkomplizierte Montage erméglicht. Der
Einbaustrahler kann in eine Einbautiefe von 31 mm eingepasst werden und benétigt einen
Durchmesser von 70 mm, was ihn zur idealen Wahl fir vielfaltige Einbausituationen macht.

Langlebig und sicher
Der Strahler ist nicht nur dimmbar und effizient, sondern auch auf Langlebigkeit ausgelegt, mit

einer Nennlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die Schutzart IP20 gewahrleistet, dass der
Einbaustrahler im Innenbereich sicher eingesetzt werden kann.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU
2019/2015)

EPREL-Eintragungsnummer
Garantie

Herkunftsland

Montageangaben
Montageart
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Abstrahlwinkel
Form

Rahmenfarbe

MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED
Einbaustrahler rund weiss 6W @90mm
DW2-06A-ZB

4815
4063592025482
4063592025482

MiBoxer

1504502
2 Jahre

China

Einbau

31 mm

70 mm

Ja

50000 Std.
P20

30 Grad
rund

weild



Farbtemperatur

Energieverbrauch
Leistung
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Produkthéhe

Produktdurchmesser

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,
4100 K, 5400 K, 6400 K

6W

6W

500 Lumen

500 Lumen

31 mm

90 mm



