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Art.-Nr. 4816: MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED
Einbaustrahler rund weiss 12W @108,3mm
DW2-12A-ZB
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CCT Farbtemperatur wahlbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K
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MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED Einbaustrahler

Fur eine smarte und energieeffiziente Beleuchtungsldsung in Threm Zuhause bietet der
MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED Einbaustrahler die perfekte Kombination aus Stil und
Funktionalitat. Diese hochmodernen Einbaustrahler sind ideal fiir die Schaffung einer
individuellen Atmosphare in jedem Raum, von der Kiiche bis zum Wohnzimmer. Besonders
hervorzuheben ist die Flexibilitat in der Lichtgestaltung, dank der wahlbaren Farbtemperatur und
des RGB-Farbraums.

Varianten: Informationen zu verschiedenen Varianten sind fur dieses Produkt nicht verflgbar.

Technische Daten:

Leistung: 12 Watt
Lichtstrom: 1000 Lumen
Farbtemperatur: Einstellbar zwischen 2700 - 6500K
Abstrahlwinkel: 30 Grad
Eingangsspannung: 230 V/AC
Einbautiefe: 37 mm
Durchmesser: 108,3 mm
Energieeffizienzklasse: G (nach EU 2019/2015)
Zusatzliche Merkmale:
o Unterstitzt Alexa/Google Home,
o Smartphone-App-Steuerung,
o Sprachsteuerung (2,4-GHz-Gateway erforderlich),
o W-LAN Modul separat erhéltlich (Art.-Nr. 3596)

Der MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED Einbaustrahler ist eine erstklassige Losung fur alle, die ihre
Wohnraume modern und energieeffizient beleuchten méchten. Dieser 12 Watt starke
Einbaustrahler Uberzeugt durch seine Energieeffizienz und bietet gleichzeitig eine hohe
Lichtqualitat mit einem Lichtstrom von 1000 Lumen.

Die Anpassungsfahigkeit der Farbtemperatur, von warmen 2700 K bis zu kihlen 6500 K,
ermdglicht es lhnen, die Lichtstimmung je nach Bedarf zu variieren. Sie kénnen zwischen einer
gemutlichen, warmen Beleuchtung fur entspannte Abende und einer helleren,
energiereicheren Beleuchtung fiir Arbeitsbereiche wahlen. Der RGB-Farbraum eroffnet zuséatzlich
die Moglichkeit, aus 16 Millionen Farben zu wéahlen, was Ihren RA&umen eine ganz personliche
Note verleiht.

Eine Besonderheit dieses Einbaustrahlers ist die Kompatibilitat mit Smart-Home-Systemen wie
Alexa und Google Home. Dies ermdglicht eine bequeme Steuerung der Beleuchtung per
Sprachbefehl oder Uber eine Smartphone-App. Fir die Nutzung der Smart-Home-Funktionen ist
ein 2,4-GHz-Gateway erforderlich, und das W-LAN Modul kann separat erworben werden.

Die Installation dieses Einbaustrahlers sollte von einem Fachmann durchgefthrt werden, um eine
sichere und korrekte Einbindung in lhr bestehendes Stromnetz zu gewéhrleisten. Mit einer
Einbautiefe von nur 37 mm und einem Durchmesser von 108,3 mm I&sst sich der Strahler
harmonisch in verschiedene Raumkonzepte integrieren.



Zusammenfassend ist der MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED Einbaustrahler eine hervorragende
Wabhl fur alle, die Wert auf eine flexible, energieeffiziente und smarte Beleuchtungslosung legen.
Mit seiner einfachen Integration in Smart-Home-Systeme, der vielfaltigen Farbauswahl und der
hohen Energieeffizienz ist er eine Bereicherung fur jedes moderne Zuhause.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU

EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU

2019/2015)
EPREL-Eintragungsnummer
Garantie
Herkunftsland
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Abstrahlwinkel

Form

Rahmenfarbe

Farbtemperatur

MiBoxer Zigbee 3.0 CCT LED
Einbaustrahler rund weiss 12W
@108,3mm DW2-12A-ZB

4816
4063592025505

MiBoxer

G

1504529

2 Jahre
China

37 mm

91 mm

Ja

50000 Std.
P20

30 Grad
rund

weild

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,

4100 K, 5400 K, 6400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben



Eingangsspannung (V) 230 V/IAC

Energieverbrauch 12w
Leistung 12 W
Lichtstrom 1000 Lumen
Nennlichtstrom 1000 Lumen
Produkththe 37 mm

Produktdurchmesser 108 mm



