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Produktbeschreibung

MiBoxer LED Treiber 40W 30-40V 0,9A IP20 dimmbar 1-10V
2.4G PL1

Der MiBoxer LED Treiber 40W ist eine innovative Lösung für die Steuerung einfarbiger LED-
Anwendungen. Dank seines schlanken Designs und der integrierten Netzteileinheit passt er sich
nahtlos in jedes Interieur ein und bietet eine dimmbare Ausgangsleistung von 0,9A bei 30-40V.

?? Schlankes Design für jede Umgebung
?? Dimmbereich von 0-100% für flexible Beleuchtung
?? Kompatibel mit Mi-Light und MiBoxer 2,4-GHz-Fernbedienungen
?? Unterstützt Smartphone-App- und Sprachsteuerung
?? Sanfte Helligkeitsübergänge ohne Flimmern

Schlankes Design für jede Umgebung

Der MiBoxer LED Treiber zeichnet sich durch sein außergewöhnlich flaches Design aus, das
eine nahtlose Integration in verschiedenste Innenräume ermöglicht. Trotz der kompakten
Abmessungen von 30 mm Breite, 279 mm Länge und 21 mm Höhe bietet dieser Treiber eine
leistungsstarke und effiziente Beleuchtungslösung.

Dimmbereich von 0-100% für flexible Beleuchtung

Mit einem Dimmbereich von 0-100% ermöglicht der 40W Dimmtreiber eine präzise und flexible
Steuerung der Lichtintensität. Die Unterstützung von 0-10V und 1-10V Dimmpanels garantiert
dabei vielseitige Einsatzmöglichkeiten für private und gewerbliche Anwendungen.

Kompatibel mit Mi-Light und MiBoxer 2,4-GHz-Fernbedienungen

Der Treiber ist kompatibel mit Mi-Light und MiBoxer 2,4-GHz-Fernbedienungen. Dies erlaubt eine
komfortable Steuerung aus einer Entfernung von bis zu 30 Metern, was eine flexible und
bequeme Bedienung sicherstellt.

Unterstützt Smartphone-App- und Sprachsteuerung

Dank der Unterstützung von Smartphone-App- und Sprachsteuerung (erfordert ein 2,4-GHz-
Gateway) bietet der MiBoxer LED Treiber eine moderne und benutzerfreundliche Möglichkeit,
Ihre Beleuchtung zu steuern. Dies integriert sich nahtlos in bestehende Smart Home Systeme
und erhöht den Komfort erheblich.

Sanfte Helligkeitsübergänge ohne Flimmern

Der MiBoxer LED Treiber sorgt für sanfte Übergänge der Helligkeit, ohne Flimmern. Dies schafft
eine angenehme und gleichmäßige Lichtumgebung, ideal für verschiedenste Anwendungen von
Wohnräumen bis hin zu gewerblichen Bereichen.



Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name
MiBoxer LED Treiber 40W 30-40V 0,9A
IP20 dimmbar 1-10V 2.4G PL1

Artikelnummer / SKU 4833

EAN 4063592025512

Hersteller EAN 4063592025512

Hersteller MiBoxer

Herkunftsland China

Dimmbar Ja

Dimmbarkeit 1-10V

Schutzart (IP) IP20

Smart Home Systeme MiBoxer, 1-10V

Produktbreite 30 mm

Produktlänge 279 mm

Produkthöhe 21 mm

Ausgangsstrom 900 mA


