LongLife LED GmbH by HK Tel: +49 5941 2029960
LONGLIFE Adolf-Meyer-Str. 5 Fax: +49 5941 2029969
BmbH by HK 49828 Neuenhaus E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4841: GLP GV6-075B012 LED Netztell
75W 12V 6.25A IP67 Schaltnetzteil CV



tel:+4959412029960
tel:+4959412029966
mailto:info@longlife-led.de

=—25. 0—=

i
25.0
] S
1/
37.0-
300+20 200D
—35+5—

—35+5—=
o d =
[

102
067.2 .‘

p S—

[0
o
%
4

-~

o

L
2

a0t |

25.5%
36.0+




GLP GV6-075B012 LED Netzteil 75W 12V 6.25A IP67
Schaltnetzteil CV

Das GLP GV6-075B012 LED Netzteil ist eine zuverlassige Stromversorgung fur professionelle
LED-Anwendungen mit 75 Watt Leistung, 12 Volt Ausgangsspannung und 6,25 Ampere. Dank
der Constant Voltage (CV)-Technologie liefert es eine stabile Ausgangsspannung, wodurch LEDs
sicher und gleichmallig betrieben werden. Mit seinem robusten IP67-Geh&use ist das Netzteil
staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschutzt, was den Einsatz sowohl im
Innen- als auch im AuRenbereich ermdglicht. Eingebaute Schutzfunktionen gegen Uberlast,
Uberspannung und Kurzschluss erhéhen die Betriebssicherheit und sorgen fiir eine lange
Lebensdauer. Durch seine kompakte Bauform und hohe Energieeffizienz eignet es sich ideal fur
Architekturbeleuchtung, Werbeanlagen, Industrieumgebungen oder dekorative LED-
Installationen. Das Schaltnetzteil Uberzeugt durch zuverlassige Performance, einfache
Integration in bestehende Systeme und stabile Spannungsversorgung, was es zu einer
professionellen Losung fur vielféltige Beleuchtungsprojekte macht.

?7? Hohe Leistung mit 75W fur zuverlassige Stromversorgung

?7? Robustes Gehause mit Schutzart IP67, ideal fur den AuRenbereich

?? Ausgangsstrom von 6,25A fir konstante LED-Betriebsspannung

?? Kompakte Abmessungen fur einfache Integration in verschiedene Anwendungen

Hohe Leistung mit 75W

Das GLP GV6-075B012 LED Netzteil bietet eine maximale Ausgangsleistung von 75 Watt, was
es zu einer hervorragenden Wahl fur Anwendungen macht, die eine stabile und zuverlassige
Stromversorgung erfordern. Es liefert eine konstante Spannung von 12V, die fir den sicheren
Betrieb Ihrer LED-Anwendungen unerlasslich ist.

Robustes Gehause mit Schutzart IP67

Dank seiner Schutzart IP67 ist dieses Netzteil bestens gegen Staub und Wasser geschutzt, was
es besonders geeignet fur den Einsatz im Aul3enbereich oder in anspruchsvollen Umgebungen
macht. Ob Regen oder Staub, dieses Netzteil sorgt fir eine zuverlassige Funktionalitat lhrer LED-
Beleuchtung.

Konstanter Ausgangsstrom von 6,25A

Mit einem Ausgangsstrom von 6,25 Ampere stellt das GLP GV6-075B012 sicher, dass lhre LEDs
immer die richtige Menge an Strom erhalten. Dies ist entscheidend, um eine gleichmafiige und
stabile Lichtleistung zu gewéahrleisten.

Kompakte Abmessungen fur flexible Integration

Die kompakten Abmessungen dieses Netzteils (136 mm Lange, 67,2 mm Breite, 37 mm Hobhe)
ermoglichen eine einfache Integration in eine Vielzahl von Anwendungen. Egal, ob in engen
Raumen oder in grolReren Installationen — dieses Netzteil findet Gberall seinen Platz.



Allgemeine Produktdaten

GLP GV6-075B012 LED Netzteil 75W

SETE 12V 6.25A IP67 Schaltnetzteil CV

Artikelnummer / SKU 4841

EAN 5902135153666

Hersteller EAN 5902135153666

Hersteller GLP
Rechtliche Produktdaten

Garantie 2 Jahre

Herkunftsland China

Nennlebensdauer 50000 Std.

Schutzart (IP) IP67

Eingangsspannung (V)

176 VIAC - 264 VIAC

Netzfrequenz (Hz) 47 Hz - 63 Hz
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) 1]
Produktbreite 67 mm
Produktlange 136 mm
Produkththe 37 mm
Gewicht 0,590 kg
Netto-Gewicht des Produktes 0,590 kg

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

12 V/IDC

6250 mA



