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Art.-Nr. 5327: MiBoxer RGB+CCT LED
Einbaustrahler rund weiss 25W @230mm
2.4GHz WiFi ready FUTO060
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Angaben in mm

RGB Farbraum wahlbar

Auswahlaus-16 Millienenskarben

CCT Farbtemperatur wahlbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K




Kombinierbar mit
folgenden Fernbedienungen

Unterstiitzt DMX5212-steuerbar

DMX512-LED-Sender wird benétigt

1974/4530 1978/4529
weill/schwarz weill/schwarz




MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund weild 25W
?230mm 2.4GHz WiFi ready FUTO060

Entdecken Sie die innovative Beleuchtungslésung fur Ihr Zuhause oder Geschéaft mit dem
MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler. Dieses hochmoderne Produkt bietet nicht nur vielseitige
Beleuchtungsoptionen, sondern auch eine einfache Integration in jedes moderne Raumkonzept.

?7? Individuelle Helligkeit und Farbtemperatur

?? Beeindruckende Auswahl aus 16 Millionen Farben

?? Nahtlose Steuerung uber 2,4 GHz Funk-Fernbedienung

?? DMX512 Kompatibilitat fur professionelle Anwendungen
?7? Hohe Lichtdurchlassigkeit fur ein helles, angenehmes Licht

Individuell anpassbare Beleuchtung

Der MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler bietet Ihnen die Mdglichkeit, sowohl die Helligkeit
als auch die Farbtemperatur nach Ihren Winschen einzustellen. Mit einer beeindruckenden
Palette von 16 Millionen Farben und einstellbarer Sattigung, kénnen Sie die perfekte Atmosphéare
fur jede Situation schaffen.

Steuerung mit Fernbedienung

Dank der Unterstitzung der 2,4 GHz Funk-Fernsteuerung und DMX512-Kompatibilitat lasst sich
der Einbaustrahler bequem aus der Ferne bedienen. Das erméglicht Ihnen eine flexible und
komfortable Kontrolle Ihrer Beleuchtung, ideal fir dynamische Lichtszenarien in
Geschaftsraumen oder zu Hause.

Effiziente Warmeableitung

Durch die Kombination aus Aluminium und einer PC-Abdeckung wird eine effiziente
Warmeableitung gewahrleistet, die zur Langlebigkeit der Leuchten beitragt. Dieses Design
gewabhrleistet eine hohe Lichtdurchlassigkeit und liefert helles sowie weiches Licht, das lhre
Raume in angenehmem Schein erstrahlen l&sst.

Erweiterte Steuerungsmoglichkeiten

Die innovative Signaliibertragung erlaubt eine praktisch unbegrenzte Steuerentfernung innerhalb
von 30 Metern zu einem weiteren Licht, wahrend die Modus-Synchronisation die koordinierte
Steuerung mehrerer Beleuchtungskorper erméglicht. Diese Funktionen machen den
Einbaustrahler besonders geeignet fiir Orte, die eine flexible und erweiterte
Beleuchtungssteuerung erfordern.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU

2019/2015)
EPREL-Eintragungsnummer
Garantie

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe

Abstrahlwinkel

Farbtemperatur

MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler
rund weiss 25W @230mm 2.4GHz WiFi
ready FUT060

5327
4063592027189

MiBoxer

G

1698348
2 Jahre

China

Einbau

60 mm
210 mm
Ja

50000 Std.
P20

>80 Ra
120 Grad

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,
4100 K, 5400 K, 6400 K



Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V) 230 VIAC
Energieverbrauch 25 W
Leistung 25 W
Lichtstrom 2000 Lumen
Nennlichtstrom 2000 Lumen
Netzfrequenz (Hz) 50 Hz - 60 Hz
Powerfactor 1

Mal3e, Gewicht und Optik

Farbe weild
Produkthdhe 60 mm

Produktdurchmesser 230 mm



