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* Federclip aus Edelstahl

Der starke Federclip macht die Installation stabiler

Hocheffiziente Warmeableitung -

und schnelle
‘Warmeableitung

2,4-GHz-RF-Fernbedienung

(Steuerungsentfernung 30m)

. Abdeckung mit hoher
Lichtdurchlassigkeit

Hohe Li assi Helleres und wei Licht

Konstantstrom-und
Spannungstreiber

Stabiler Strom und Spannung; Verbessern Sie die
Lebensdauer der Leuchten

CCT Farbtemperatur wahlbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K




Unterstiitzt DMX5212-steuerbar

DMX512-LED-Sender wird benétigt

2114

Angaben in mm




MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler Reflektor rund weif3
12W @114mm 2.4GHz WiFi ready FUT071

Entdecken Sie den MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler, die perfekte Lésung fur moderne
Beleuchtungsanforderungen. Dieser Strahler kombiniert stilvolles Design mit fortschrittlicher
Technologie, um lhnen vollstandige Kontrolle und Anpassung lhrer Beleuchtung zu erméglichen.
?7? Vielseitige Farb- und Helligkeitseinstellungen

?? Smart Home-kompatibel mit 2,4 GHz WiFi-Anbindung

?? Blendfreies Licht mit einem Abstrahlwinkel von 60°

?7? Fernsteuerbar und DMX512-kompatibel

?7? Einfache Installation dank robuster Federclips

Vielseitige Farb- und Helligkeitseinstellungen

Der MiBoxer LED Einbaustrahler bietet mit seiner einstellbaren Farbtemperatur von 2700K bis
6500K und einer Auswahl aus 16 Millionen Farben eine auRergewdhnliche Flexibilitat. Passen
Sie die Helligkeit und Farbsattigung ganz nach lhren Winschen an, um die ideale Atmosphéare zu
schaffen.

Smart Home-kompatibel

Dank der innovativen 2,4 GHz WiFi-Technologie kdnnen Sie lhren Einbaustrahler bequem per
App steuern (Gateway erforderlich). Egal, ob von zu Hause oder unterwegs, die Steuerung lhrer
Beleuchtung war noch nie so einfach. Zusatzlich unterstitzt der Strahler DMX512, was ihn
perfekt fur professionelle Lichtinstallationen macht.

Blendfreies Licht

Der Abstrahlwinkel von 60° sorgt fir eine gleichmaRige und blendfreie Beleuchtung, die ideal fur
Bereiche ist, in denen klares und ungestortes Licht benétigt wird, wie in Showrooms oder
Restaurants.

Fernsteuerbar und DMX512-kompatibel

Mit der mitgelieferten Fernbedienung oder tber die App kénnen Sie die Beleuchtung nach Bedarf
anpassen. Die DMX512-Steuerung ermdglicht eine nahtlose Integration in gré3ere
Beleuchtungssysteme, ideal flir gewerbliche Raumlichkeiten.

Einfache Installation

Der Einbaustrahler lasst sich schnell und sicher mit den robusten Federclips installieren. Das
hochwertige Aluminium sorgt zudem fur eine effiziente Warmeableitung, was die Langlebigkeit
des Strahlers erhoht.

Dieser MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler ist nicht nur ein Beleuchtungselement, sondern
ein entscheidendes Tool fur alle, die ihre Umgebung mit personalisierter, stimmungsvoller
Beleuchtung ausstatten mdchten. Ideal fur private und gewerbliche Nutzung, bietet er eine
einfache Lésung fur anspruchsvolle Beleuchtungsbeddirfnisse.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)

Smart Home Systeme
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel

Form

MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler
Reflector rund weiss 12W @114mm
2.4GHz WiFi ready FUTO71

5330
4063592027257
4063592027257

MiBoxer

2 Jahre

China

Einbau

82 mm

95 mm

Ja
RGB+CCT
50000 Std.
P20
MiBoxer
>80 Ra

60 Grad

rund



Farbtemperatur

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,

4100 K, 5400 K, 6400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Netzfrequenz (Hz)
Powerfactor
Produktfarbe
Rahmenfarbe
Produkththe
Produktdurchmesser
Treiberabmessung Lange
Treiberabmessung Hohe
Treiberabmessung Breite

Netto-Gewicht des Produktes

12 W

12 W

230 VIAC
1000 Lumen
1000 Lumen

50 Hz - 60 Hz

weil3
weil3

82 mm
114 mm
115 mm
27 mm
45 mm

0,120 kg



