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MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler Reflector rund weif3
18W @140mm 2.4GHz WiFi ready FUTO072

Erleben Sie mit dem MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler eine neue Dimension der
Beleuchtung, die Flexibilitat und hohe Qualitat in einem Produkt vereint.

?? Blendfreies Licht fir optimale Sicht

?7? Einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur
?? Wahlbar aus 16 Millionen Farben

?7? Steuerung per Fernbedienung oder App
?? Synchronisation mehrerer Leuchten

Blendfreies Licht

Der MiBoxer LED Einbaustrahler bietet Ihnen blendfreies Licht, das ideal fir Innenraume wie
Wohnzimmer, Blros oder gewerbliche Einrichtungen ist. Dieses hochwertige Licht schafft eine
angenehme Atmosphare, perfekt fur jede Umgebung, die sowohl Funktionalitat als auch Komfort
erfordert.

Anpassbare Beleuchtung

Die Helligkeit und die Farbtemperatur des Strahlers sind einstellbar, wobei Sie zwischen warmen
2700K und kiihlen 6500K wéhlen kénnen. Zusatzlich zur Anpassung der Farbtemperatur bietet
der Strahler die Mdglichkeit, die Farbsattigung zu veréandern, um die perfekte Stimmung fir jede
Gelegenheit zu schaffen.

Farbvielfalt und Steuerung

Wabhlen Sie aus 16 Millionen Farben, um die ideale Atmosphére fur Ihr Zuhause oder Bliro zu
gestalten. Die Steuerung des Strahlers erfolgt bequem Uber eine 2,4-GHz-Fernbedienung oder
uber eine App (Gateway erforderlich), wodurch eine flexible Handhabung garantiert wird. Die
Signaliibertragung und Modus-Synchronisation zwischen mehreren Leuchten ermdglicht eine
konsistente und harmonische Beleuchtung gro3erer Bereiche.

Hohe Qualitat und einfache Installation

Der Strahler zeichnet sich durch seine hohe Lichtdurchlassigkeit und effiziente Warmeableitung
dank des verwendeten Prazisionsaluminiums aus. Die Installation ist durch robuste Federclips
aus Edelstahl stabil und sicher, was eine dauerhafte und zuverlassige Montage gewahrleistet.

Kompatibilitat und Zubehor

Dieser LED Einbaustrahler ist kompatibel mit verschiedenen Fernbedienungen fur eine erweiterte
Steuerungsoptionen.

Mit dem MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler setzen Sie auf eine moderne, effiziente und
anpassbare Beleuchtungslosung, die Ihr Zuhause oder Biro in das beste Licht rickt.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel

Form

Farbtemperatur

MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler
Reflector rund weiss 18W @140mm
2.4GHz WiFi ready FUTO072

5331
4063592027264
4063592027264

MiBoxer

2 Jahre

China

Einbau

97 mm
120 mm
Ja

50000 Std.
IP20

>80 Ra

60 Grad
rund

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,
4100 K, 5400 K, 6400 K



Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Netzfrequenz (Hz)
Powerfactor
Produktfarbe
Rahmenfarbe
Produkththe
Produktdurchmesser
Treiberabmessung Lange
Treiberabmessung Hohe

Treiberabmessung Breite

18 W

18 W

230 VIAC

1200 Lumen

1200 Lumen

50 Hz - 60 Hz

weild

weild

97 mm

140 mm

115 mm

27 mm

45 mm



