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Art.-Nr. 5384: MiBoxer Wandlampe rund 9W
24V RGB+CCT Zigbhee WA5-09R-ZL
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Angaben in mm

Unterstiitzt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhéltlich (Art.-Nr. 3596)




Gruppenkontrolle Musikrhythmusfunktion

Die Gruppensteuerung kann tiber die mobile App erfolgen Die Lampe wechselt automatisch die Farbe zur Musik
(Zigbee 3.0 Gateway ist erforderlich) (Zigbee 3.0 Gateway erforderlich)

RGB+CCT Farbauswahl

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweif%







MODERNES DESIGN
schwarz matt

RGB+CCT
alle Farb- & Weiltone

DIMMBAR
via App moglich

GESCHUTZT VOR
Strahlwasser & Staub



MiBoxer Wandlampe rund 9W 24V RGB+CCT Zigbee WAbL-
09R-ZL

Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Effizienz der MiBoxer Wandlampe, die dank ihrer RGB+CCT
Technologie eine einstellbare Farbtemperatur von 2700K bis 6500K bietet. Perfekt fir jede
AuBenanwendung, vereint diese Leuchte Asthetik mit hoher Funktionalitét.

Vorteile und Features:

?? Vielseitige Farb- und Weil3tonsteuerung

?? Dimmfunktion fir angepasste Beleuchtung

?? Hohe Lichtausbeute mit 940 Lumen

?7? Robust mit IP66 Klassifikation

?7? Steuerung per App und Sprachbefehl (Gateway erforderlich)
?7? Erzeugt anpassbare Lichtszenarien

Farbkontrolle und Helligkeit

Die MiBoxer Wandlampe ist mit der RGB+CCT-Technologie ausgestattet und ermdglicht eine
vollstandige Kontrolle Uber Farb- und Weil3téne. Von warmem bis kiihlem Licht kdnnen Sie die
Atmosphére jederzeit nach Ihren Winschen anpassen. Die Dimmfunktion erlaubt es lhnen, die
Intensitat des Lichts je nach Bedarf zu regulieren, ideal fur unterschiedliche Tageszeiten und
Anlasse.

Hochwertige Beleuchtung fiir den Aul3enbereich

Mit einer Lichtleistung von 940 Lumen sorgt die Leuchte fur eine klare und helle Beleuchtung
Ihrer AuRenbereiche. Sie ist nach IP66 zertifiziert, wasserdicht und speziell fir den Einsatz unter
extremen Wetterbedingungen von -20 bis +45°C konzipiert. Diese Eigenschaften machen sie zu
einem verlasslichen Partner flir jede Wetterlage.

Intelligente Steuerung und anpassbare Szenarien

Die Wandleuchte lasst sich bequem tber eine App oder per Sprachbefehl (Gateway erforderlich)
steuern. Erstellen Sie individuelle Lichtszenarien, die zu verschiedenen Anlassen passen, von
ruhigen Abenden zu Hause bis hin zu festlichen Veranstaltungen im Freien. Der Nicht stéren
Modus bietet Ihnen die Mdglichkeit, ungestérte Momente zu genief3en, ohne die Beleuchtung
vollstandig ausschalten zu missen.

Ideale Anwendungsbereiche

Diese innovative Wandlampe ist nicht nur ein Beleuchtungselement, sondern auch ein
dekoratives Feature fiir jeden AuRenbereich. Sie eignet sich hervorragend zur Gestaltung von
privaten Garten oder zur Beleuchtung von Fassaden in gewerblichen Umgebungen. Nutzen Sie
die flexible Lichtgestaltung, um die perfekte Auf3enatmosphéare zu schaffen.



Entscheiden Sie sich fur die MiBoxer Wandlampe und genief3en Sie eine Kombination aus Stil,
Effizienz und fortschrittlicher Technologie fiir Ihre Aul3enbeleuchtung.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass ein zusétzliches Netzteil fir den Anschluss an 230V erforderlich ist.
Dieses Netzteil passt nicht in das Gehause der Lampe. Zudem kann das Kabel nicht seitlich
aus der Lampe herausgefuhrt werden, sondern muss entsprechend der vorgesehenen
Kabelzufuhrung installiert werden.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart

Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)

Smart Home Systeme

Abstrahlwinkel
Farbtemperatur

Produkthdhe
Produktdurchmesser

Netto-Gewicht des Produktes

MiBoxer Wandlampe rund 9W 24V
RGB+CCT Zigbhee WA5-09R-ZL

5384
4063592027301
4063592027301

MiBoxer

2 Jahre

China

Wandmontage
Ja

RGB+CCT
50000 Std.

IP66

MiBoxer, ZigBee
360 Grad

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,
4100 K, 5400 K, 6400 K

196 mm
90 mm

0,123 kg



