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Produktbeschreibung

MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz CCT LED Controller 2 in 1
Einfarbig / Dual White 12/24V Tuya Alexa Google Steuerung
E2-ZR

Der MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz CCT LED Controller ist die perfekte Lösung für smarte
Beleuchtungssteuerung in Wohnräumen und gewerblichen Bereichen.
?? 2-in-1 Steuerung: Zigbee 3.0 und 2,4 GHz
?? Werkzeuglose Sofortverkabelung für einfache Installation
?? Kompatibel mit Mi-Light und MiBoxer 2,4-GHz-Serie
?? Umschaltbare Ausgabemodi: Einzelfarbe und Dual-Weiß
?? Signalübertragung bis zu 30 m zu anderen Beleuchtungskörpern

2-in-1 Steuerung: Zigbee 3.0 und 2,4 GHz

Der MiBoxer LED Controller unterstützt sowohl Zigbee 3.0 als auch 2,4 GHz, was eine flexible
und zuverlässige Steuerung Ihrer Beleuchtung ermöglicht. Diese Dual-Kompatibilität stellt sicher,
dass der Controller in verschiedenen Smart-Home-Systemen nahtlos integriert werden kann.

Werkzeuglose Sofortverkabelung für einfache Installation

Die werkzeuglose Sofortverkabelung des MiBoxer Controllers ermöglicht eine schnelle und
unkomplizierte Installation, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Dies spart Zeit und
reduziert den Installationsaufwand erheblich.

Kompatibel mit Mi-Light und MiBoxer 2,4-GHz-Serie

Dieser Controller ist vollständig kompatibel mit der Mi-Light und MiBoxer 2,4-GHz-Serie, was
eine einfache Integration in bestehende Beleuchtungssysteme ermöglicht. Nutzen Sie die
Vorteile einer erweiterten Steuerung und Flexibilität.

Umschaltbare Ausgabemodi: Einzelfarbe und Dual-Weiß

Der MiBoxer LED Controller bietet umschaltbare Ausgabemodi, sodass Sie zwischen Einzelfarbe
und Dual-Weiß wählen können. Diese Flexibilität ermöglicht es, die Beleuchtung optimal an die
jeweilige Umgebung und Stimmung anzupassen.

Signalübertragung bis zu 30 m zu anderen Beleuchtungskörpern

Dank der Signalübertragung von bis zu 30 Metern können Sie mehrere Beleuchtungskörper
synchronisieren und steuern, was besonders in großen Räumen oder gewerblichen Bereichen
von Vorteil ist. Diese Reichweite sorgt für eine stabile und zuverlässige Verbindung.
Der MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz CCT LED Controller ist die ideale Wahl für Privatnutzer und
Geschäftskunden, die eine smarte und flexible Beleuchtungssteuerung suchen. Mit der
Unterstützung von Tuya Smart App und Sprachsteuerung mit Geräten wie Philips Hue, IKEA
TRADFRI und Amazon Echo, bietet dieser Controller eine umfassende und intuitive Steuerung
Ihrer Beleuchtung.



Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name

MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz CCT LED
Controller 2 in 1 Einfarbig / Dual White
12/24V Tuya Alexa Google Steuerung E2-
ZR

Artikelnummer / SKU 5385

EAN 4063592027028

Hersteller EAN 4063592027028

Hersteller MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie 2 Jahre

Herkunftsland China

Dimmbarkeit über Fernbedienung

Smart Home Systeme MiBoxer, ZigBee

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V) 12 - 24 V/DC

Gewicht 0,350 kg

Netto-Gewicht des Produktes 0,350 kg


