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Art.-Nr. 5387: MiBoxer CCT LED Controller 2
In 1 Einfarbig / Dual White 12/24V Steuerung
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Unterstiitzt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhaltlich (Art.-Nr. 3596)

Angaben in mm

CCT Farbtemperatur wahlbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K

LED-Lichtschnittstelle

Klassisches PC-Material
von hoher Qualitat

Zwei Stromschnittstellen
(Kabelanschuss/DC5,5*2,1)

Set-Taste




2,4-GHz-RF-Fernbedienung

(Steuerungsentfernung 30m)

Umschalten des 2-Ausgangsmodus
uber eine Taste

Einfarbig/Dual-Weil}

MIiBOXER® |
+ 2in 1 LED Controller (2.4GHz)
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MiBoxer CCT LED Controller 2 in 1 Einfarbig / Dual White
12/24V Steuerung E2-RF

Entdecken Sie den vielseitigen MiBoxer CCT LED Controller, der Einfarb- und Dual-White-LEDs
steuert und eine flexible Lichtsteuerung ermdglicht.

?? Werkzeuglose Sofortverkabelung fir eine einfache Installation.

?? Kompatibel mit 2,4-GHz-Fernbedienungen der Mi-Light/MiBoxer-Serie.
?? Umschaltbare Ausgabemaodi fur Einzelfarbe und Dual-Weil3.

?7? Signaltbertragung bis zu 30 m zwischen Beleuchtungskorpern.

?? Unterstutzung von Smartphone-App und Sprachsteuerung.

Werkzeuglose Sofortverkabelung
Der MiBoxer CCT LED Controller bietet eine werkzeuglose Sofortverkabelung, die eine schnelle

und unkomplizierte Installation erméglicht. Dies spart Zeit und erleichtert den Einsatz sowohl fur
Privatnutzer als auch fir Geschaftskunden, die professionelle Beleuchtungslésungen bendtigen.

Kompatibilitat mit 2,4-GHz-Fernbedienungen
Dieser LED-Controller ist kompatibel mit den 2,4-GHz-Fernbedienungen der Mi-Light/MiBoxer-

Serie, was eine bequeme und flexible Steuerung lhrer Beleuchtung gewéhrleistet. Mit einer
optionalen Fernbedienung kénnen Sie die Lichtverhaltnisse individuell anpassen.

Umschaltbare Ausgabemodi

Dank der umschaltbaren Ausgabemodi kdnnen Sie problemlos zwischen Einzelfarbe und Dual-
Weil3 wechseln. Dies bietet Ihnen die Flexibilitat, Inre Beleuchtung nach Bedarf anzupassen und
so immer die gewiinschte Atmosphare zu schaffen.

Signaltbertragung bis zu 30 m

Der MiBoxer CCT LED Controller ermdglicht eine zuverlassige Signalibertragung zwischen den
Beleuchtungskdrpern im Umkreis von bis zu 30 Metern. Diese Funktion stellt sicher, dass alle
angeschlossenen LEDs synchron gesteuert werden und gleichmé&Rig leuchten.

Smartphone-App und Sprachsteuerung

Mit Unterstitzung fur die Smartphone-App und Sprachsteuerung (2,4-GHz-Gateway erforderlich)
bietet dieser LED-Controller modernste Bedienmaoglichkeiten. Steuern Sie lhre Beleuchtung
bequem per App oder nutzen Sie Sprachbefehle fir eine noch einfachere Handhabung.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller EAN
Hersteller

Garantie
Herkunftsland
Dimmbar

Schutzart (IP)

Smart Home Systeme
Eingangsspannung (V)
Produktbreite
Produktlange

Produkthdhe

MiBoxer CCT LED Controller 2 in 1
Einfarbig / Dual White 12/24V Steuerung
E2-RF

5387
4063592027042
4063592027042
MiBoxer

2 Jahre

China

Ja

P20

MiBoxer

12 VIDC, 24 VIDC
40 mm

100 mm

17 mm

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

12 VIDC, 24 VIDC

12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V

Kanalanzahl

288 W



