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Art.-Nr. 5397: MiBoxer LED Controller 2in 1
Einfarbig / Dual White 12/24V 20A Steuerung

FUTO35P+

2-48V Dimme
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Umschalten des 2-Ausgangsmodus
e uber eine Taste

Einfarbig/Dual-Weil}

| MIBOXER® | okt xew peana

£d & |®
ntroller (2.4GHz) BEE)
4 ol @ | lle
a7| - 8 o o [ @
&l \( @
© €l He
© B e
"""" 1 MIBOXER® 3 =)
® || 5in1LEDCon @
® '@
© e
© @
©
. e
Angaben in mm s F '
' 1,

Unterstiitzt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhaltlich (Art.-Nr. 3596)

CCT Farbtemperatur wahlbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K




2,4-GHz-RF-Fernbedienung

(Steuerungsentfernung 30m)

Unterstiitzt Push-Dimming

Stufenloses-Dimmen, ohne BiIdschirmﬂiT1mern

Ein Klick: Lichter ein-/ausschalten
Langes Driicken: Helligkeit erhéren/verringern (langes
Driicken und Loslassen, dann langes Driicken zum Andern)




MiBoxer LED Controller 2 in 1 Einfarbig / Dual White 12/24V
20A Steuerung FUTO35P+

Steigern Sie die Flexibilitat Ihrer Beleuchtungslésungen mit dem innovativen MiBoxer LED
Controller FUT035P+ fur Einzelfarbe oder Dual-Wei3-Anwendungen.

?? Kompatibel mit Mi-Light / MiBoxer 2,4-GHz-Fernbedienungen

?7? Bis zu 30 Meter Funkreichweite

?7? Einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur flr optimale Lichtsteuerung

?? Umschaltbar zwischen Einzelfarbe und Dual-Weil3 Modus

?7? Einfache Bedienung per Tastendruck oder via App und Sprachsteuerung (Gateway
erforderlich)

Kompatibilitat und Reichweite

Der MiBoxer LED Controller FUT035P+ ist vollstandig kompatibel mit fast allen Mi-Light und
MiBoxer 2,4-GHz-Fernbedienungen, was eine flexible und einfache Steuerung Ihrer Beleuchtung
ermdglicht. Die beeindruckende Reichweite von bis zu 30 Metern erlaubt es, das
Beleuchtungssystem auch aus weiterer Entfernung zu kontrollieren.

Einstellmdglichkeiten und Modi

Die individuelle Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur ermdglicht eine maf3geschneiderte
Atmosphare fur jeden Raum. Mit der Option, zwischen Einzelfarbe und Dual-Weil3 zu wechseln,
bietet der Controller eine vielseitige Nutzung fir verschiedene Beleuchtungsszenarien.

Bedienung und Steuerung

Die Steuerung des MiBoxer LED Controllers erfolgt nicht nur per Fernbedienung, sondern auch
uber fortschrittliche Methoden wie Smartphone-App und Sprachsteuerung, vorausgesetzt, ein
zusatzliches 2,4-GHz-Gateway ist installiert. Dies ermoglicht eine nahtlose Integration in Smart
Home-Systeme und fordert ein modernes Wohnambiente.

Technische Daten und Anwendungsbereiche

Mit einer Spannungsversorgung von DC12 bis 48V und einem maximalen Ausgangsstrom von
20A pro Kanal ist der Controller ideal fir die Heimautomation sowie professionelle Anwendungen
in der Gebaudeautomatisierung und im Lichtmanagement geeignet.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN

Hersteller
Herkunftsland
Dimmbar
Dimmbarkeit
Schutzart (IP)

Smart Home Systeme

MiBoxer LED Controller 2 in 1 Einfarbig /
Dual White 12/24V 20A Steuerung
FUTO35P+

5397
4063592027110
MiBoxer

China

Ja

uber Controller
P20

MiBoxer

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)
Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Ausgangsstrom

230 V/IAC

47 mm

119 mm

23 mm

20000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Kanalanzahl

2



