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Art.-Nr. 5399: MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz
RGB+CCT LED Spot 4W GU10 FUT103ZR
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2,4-GHz-RF-Fernbedienung Unterstiitzt Alexa/Google Home
(ST TGS SHTSRRG 30 W-LAN Modul separat erhaltlich (Art.-Nr. 3596)

CCT Farbtemperatur wahlbar Gruppenkontrolle

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K Die Gruppensteuerung kann iiber die mobile App erfolgen
\ (Zigbee 3.0 Gateway ist erforderlich)




Musikrhythmusfunktion

Die Lampe wechselt automatisch die Farbe zur Musik
(zigbee 3.0 Gateway erforderlich)
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MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz RGB+CCT LED Spot 4W GU10
FUT103ZR

Tauchen Sie ein in die Welt der fortgeschrittenen Beleuchtung mit dem MiBoxer Zigbee 3.0 +
2.4GHz RGB+CCT LED Spot. Dieses hochmoderne Beleuchtungselement ermdglicht eine
prazise Steuerung der Lichtatmosphare in Ihrem Zuhause oder Geschaft, unterstiitzt durch eine
beeindruckende Palette an Farben und Helligkeitsstufen.

?7? Vielseitig einsetzbar in Wohn- und Geschaftsraumen

?7? 16 Millionen Farben fur perfekte Lichtstimmung

?? Steuerung uber grof3e Distanzen bis 30 Meter moglich

?7? Kompatibilitat mit Mi-Light/MiBoxer Fernbedienungen

?? Unterstutzt vielfaltige Modi: RGB, RGBW, RGB+CCT

Vielseitige Einsatzmaoglichkeiten

Der MiBoxer LED Spot zeichnet sich durch seine Anpassungsfahigkeit aus, unterstitzt durch die
neueste Zigbee 3.0 und 2.4GHz Technologie. Ob flir atmospharisches Licht zu Hause oder fir
spezifische Beleuchtungsbeduirfnisse im gewerblichen Bereich, dieser Spot ist Ihre Lésung fur
diverse Beleuchtungsaufgaben.

Farbvielfalt und Anpassbarkeit

Mit der Fahigkeit, zwischen RGB, RGBW und RGB+CCT Modi zu wechseln, stehen lhnen 16
Millionen Farben zur Verfugung. Dies ermdglicht es Ihnen, die perfekte Lichtstimmung zu
kreieren, angepasst an Helligkeit und Farbtemperatur nach lhren individuellen Vorlieben.

Erweiterte Steuerung

Dank der effizienten 2,4 GHz drahtlosen Verbindung und der Kompatibilitat mit Mi-Light / MiBoxer
Fernbedienungen, ermdglicht der MiBoxer LED Spot eine flexible Steuerung lhrer Beleuchtung
Uber Entfernungen von bis zu 30 Metern. So behalten Sie stets die volle Kontrolle Uber Ihre
Lichtumgebung.

Einfache Integration

Die Integration in bestehende Smart Home Systeme gelingt mihelos durch die Nutzung
fortschrittlicher drahtloser Kommunikationstechnologien. Die Bedienung des MiBoxer Zigbee 3.0
+ 2.4GHz LED Spots gestaltet sich intuitiv, sodass Sie schnell und effektiv die gewilinschte
Beleuchtungseinstellung finden.

Leistung und Effizienz

Mit einem Lichtstrom von 550 Lumen sorgt der MiBoxer LED Spot fur eine helle und lebendige
Beleuchtung in jedem Raum. Die Energieeffizienz von 4W unterstreicht die wirtschaftliche
Nutzung, ohne Kompromisse bei der Lichtqualitat eingehen zu mussen.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Herkunftsland
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Schutzart (IP)

Smart Home Systeme
Farbwiedergabe
Fassung

Abstrahlwinkel

Farbtemperatur

MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz RGB+CCT
LED Spot 4W GU10 FUT103ZR

5399
4063592027547
4063592027547

MiBoxer

2 Jahre

China

Ja

RGB+CCT

P20

MiBoxer, ZigBee
>80 Ra

GU10

30 Grad

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,
4100 K, 5400 K, 6400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Energieverbrauch

Lichtstrom

4 W

4 W

550 Lumen



Nennlichtstrom 550 Lumen
Produkthdhe 57 mm
Produktdurchmesser 50 mm

Netto-Gewicht des Produktes 0,120 kg



