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Balkonkraftwerk Set fir Garten / Boden ? 830 Wp JASolar
Fullblack / HM-600

Das Balkonkraftwerk Set fur Garten/Boden mit 830 Wp JASolar Fullblack / HM-600 ist lhr
Schlussel zu einer effizienten und nachhaltigen Stromerzeugung. Mit diesem Set kdnnen Sie den
Sonnenschein in Ihrem Garten in nutzbare Energie umwandeln und Ihre Stromrechnung
erheblich reduzieren.

Komplettpaket-Inhalt:

Zwei JASolar 415 Watt Black Frame Photovoltaikmodule:
o Monokristalline Technologie mit einem beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu
20,2%.
o 12 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und 25 Jahre Leistungsgarantie auf 80% der
Nennleistung.
o Elegantes Full Black Design, das sich harmonisch in jede Umgebung einflgt.
Hoymiles HM-600 Wechselrichter 600W:
o Maximale AC-Ausgangsleistung von 600 Watt.
o Hohe Effizienz von bis zu 97,6%.
o Wetterfest und widerstandsfahig gegen extreme Bedingungen.
o Schutz vor Uberhitzung, Uberspannung und anderen Stérungen.
Anschlusszubehor:
o Netz Anschlusskabel Betteri BCO1 auf Schuko Steckdose (5 Meter AC Kabel
3x1,5mm3).
o Verlangerungskabel Solarmodul zu Solarmodul (2x 2 Meter 4mm?2 mit MC4 Steckern).
Balkonhalterung Aufstanderung bis 40° Set fur 2 Module.

Produktbeschreibung:

Das Balkonkraftwerk Set wurde speziell fur die Installation im Garten oder auf dem Boden
entwickelt. Es bietet eine beeindruckende Leistung von 830 Wp, was bedeutet, dass Sie eine
maximale Energieausbeute aus jedem Sonnenstrahl erzielen kénnen.

Die JASolar Photovoltaikmodule sind nicht nur leistungsstark, sondern auch asthetisch
ansprechend. Ihr Full Black Design fugt sich nahtlos in jede Gartenlandschatft ein.

Der Hoymiles HM-600 Wechselrichter ist das Herzstiick dieses Sets. Er wandelt den von den
Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, den Sie in Inrem Haushalt nutzen
konnen. Dank seiner hohen Effizienz und Robustheit kbnnen Sie sicher sein, dass Sie Uber Jahre
hinweg zuverlassige Leistung erhalten.

Zudem profitieren Privatkunden von einer 0% Mehrwertsteuer. Und falls Sie in der N&he von
Neuenhaus sind, kénnen Sie Ihr Set direkt bei LongLife LED abholen.

Fur diejenigen, die in die Zukunft blicken: Es wird erwartet, dass die gesetzlichen Vorgaben sich
andern und bald eine Einspeisung von bis zu 800W erlaubt sein wird. Mit dem Hoymiles DTU-
WLite Gateway kénnen Sie Ihren Wechselrichter ganz einfach per App an diese Anderungen
anpassen.

Schlussfolgerung:


https://www.longlife-led.de/Hoymiles-DTU-WLite-Gateway-fuer-HM-Serie-MwSt-0-NUR-fuer-Privatkunden/5323

Mit dem Balkonkraftwerk Set fur Garten/Boden von JASolar und Hoymiles investieren Sie in eine
grune, nachhaltige und wirtschaftliche Zukunft. Nutzen Sie die Kraft der Sonne und reduzieren
Sie Ihre Stromrechnung ab heute!



Allgemeine Produktdaten
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Produktbreite
Produktlange
Produkththe

Gewicht

Netto-Gewicht des Produktes

Balkonkraftwerk Set fir Garten / Boden ?

JASolar 740 Wp Fullblack / HM-600 -
MwsSt: 0% flr Privatkunden

5417

4063592025864

LongLife LED GmbH by HK
10 Jahre

CE, TUV Nord, VDE-AR-N 4105:2018,
DIN VDE V 0124-100:2020

China
IP67
Wi-Fi

16 V/DC - 60 V/DC

1052 mm
1769 mm
30 mm

46,000 kg

40,670 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-40 °C bis +65 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang



Ausgangsspannung 230 V/IAC

Ausgangsstrom 2610 mA



