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Ubersicht der
Lichtaustritte

LINEA

Lichtaustritt rundum

KATO

Lichtaustritt nach unten

ORBIS
Lichtaustritt rundum,

im unteren Bereich ein
waagerechter Lichtbalken

Angaben in mm

HALO

Lichtaustritt rundum und
als Kontur nach vorne

DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt
rundum: am &uReren Rand
und nach innen versetzt

LUGA

Lichtaustritt nach unten und
punktuell nach oben

FOKUS
Lichtaustritt rundum,
vertikaler Lichtbalken

in der Mitte




TREPPENBELEUCHTUNG

LED WANDEINBAULEUCHTE

« Effektive LED Stufenbeleuchtung

+ Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit

» Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen

- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
» Werkzeuglose Montage des Oberteils
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LED Stufenbeleuchtung 230V

Mit der LED Stufenbeleuchtung bietet sich eine energieeffiziente und stilvolle Losung fir die
Beleuchtung lhrer Treppe. Da die meisten Treppen entlang einer Wand verlaufen, ist unsere
Stufenbeleuchtung ideal als Wandeinbaubeleuchtung geeignet.

Die Stufenbeleuchtung setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen:

e Unterteil: Enthalt die LED-Chips und die Slidehalterung
e Oberteil: Die Abdeckung, die werkzeuglos montiert werden kann

Eine Treppe ist mittlerweile ein zentrales Designelement in Hausern. Mit unserer
Stufenbeleuchtung setzen Sie nicht nur effektvolle Lichtakzente, sondern erhéhen auch die
Sicherheit, indem die Trittflachen besser sichtbar werden. Diese Leuchten kdnnen auch als
Wandeinbauleuchten genutzt werden. Denken Sie an einen Korridor, der auf Fu3leistenhéhe mit
diesen Leuchten ausgestattet wird — die Wandleuchte wird so zu einer subtilen und dennoch
wirkungsvollen Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Ihre Vorteile im Uberblick

o Effektive Beleuchtung fir Treppenstufen
Stilvolle Lichtakzente fir mehr Sicherheit
Schutzart: 1P20

Material: Aluminium, Acrylglas
Abmessungen (LxBxH): 80x80x10 mm
Werkzeuglose Montage des Oberteils

Die Stufenbeleuchtung verfligt tber eine Auswahl von RGB Lichtfarben und der Lichtfarben
Warmweil3, Neutralweild und Kaltweil3. Zusatzlich kann die Helligkeit der Lichtfarben eingestellt
werden. Die Ansteuerung erfolgt Uber die mitgelieferte Fernbedienung.

Montagehinweise

Die Installation ist einfach und unkompliziert. Die stromfiihrenden Kabel werden werkzeuglos
eingeklemmt und die Abdeckung wird anschlieend tber das Unterteil geschoben. Achten Sie
bitte darauf, dass die Kabel dabei nicht gequetscht werden. Die Stufenbeleuchtung wird direkt an
eine 230V Stromzufuhr angeschlossen. Mit einer Einbautiefe von nur 36 mm passt sie
problemlos in handelsibliche Unterputzdosen.

Installationshinweise

Bitte beachten Sie bei der Installation der LED Stufenbeleuchtung die vorgesehenen
Schaltplane. Bei Treppenleuchten mit IR-Fernbedienung ist ausschlie3lich eine Einzelschaltung
vorgesehen.

Eine Gruppenschaltung ist bei dieser Ausfiihrung nicht méglich. Fur die Einzelschaltung
wird ein 5-adriges Kabel bendtigt.

Die Installation sollte entsprechend dem vorgesehenen Schaltplan und der jeweiligen



Einbausituation erfolgen. So kann die LED Stufenbeleuchtung korrekt in das
Beleuchtungssystem integriert und wie vorgesehen genutzt werden.
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LED Treppenleuchte eckig weil? -
Lichtfarbe: Warmweif} bis Kaltweil3 +
RGB-Farben - Lichtaustritt: Kato

5782

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre
China

Ja
RGB+CCT
P20
Infrarot
>80 Ra

120 Grad

3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K,

5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
weild

0,061 kg



