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Art.-Nr. 6105: Einbaustrahler Mini Livorno
eckig 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe:
CCT 2700K-5500K - Farbe: weild RAL 9016
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LEISTUNG VON 3W
CCT

ZEITLOSES DESIGN
weill matt

DECKENAUSSCHNITT
@ 42mm

KLEMME EINBAUTIEFE
. zur stabilen Fixierung 33mm
Angaben in mm







Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3 W IP65 —
CCT 2700-5500 K — Weil3 RAL 9016

e Modernes, eckiges Design in zeitlosem Weil3 RAL 9016 — perfekt fur moderne Wohn- und
Aul3enrdume

e 3 W Hochleistungs-LED mit stufenlos einstellbarer Farbtemperatur von Warmweif3 bis
Tageslicht (CCT)

e Schutzklasse IP65 — ideal fur den Einsatz in Feuchtrdumen und geschutzten
AulR3enbereichen

e SETLINK-Stecksystem — bis zu 6 Strahler einfach verbindbar und dimmbar

e Plug?and?Play?Einbau Uber @ 28 mm Loch, nur ca. 34 mm Einbautiefe

¢ Voll dimm- und temperatursteuerbar per Fernbedienung oder Controller (12 V/DC)

Elegantes, eckiges Design in Weil3

Der Mini Livorno Uberzeugt durch sein unaufdringliches, eckiges Design in Weil3 RAL 9016 —
ideal fur dezente Integration in Decken, Fassaden oder Unterdacher. Die reduzierte Optik passt
sich harmonisch zahlreichen Stilrichtungen an.

Vielseitige CCT-Beleuchtung

Die 3 W LED-Lichtquelle erméglicht stufenlos einstellbare Farbtemperaturen zwischen 2700 K
(warmweifl3) und 5500 K (kaltweil3) — vom stimmungsvollen Abendlicht bis zum klaren,
funktionalen Tageslicht.

Robust & wetterfest (IP65)

Mit Schutzklasse IP65 ist der Strahler staub- und strahlwassergeschiitzt — einsetzbar in
Feuchtraumen (z. B. Badezimmer) sowie unter Vordachern, Carports oder Terrassendéachern fir
langlebige Leuchtwirkung.

SETLINK-Steckverbindung — einfache Vernetzung

Das bewdahrte SETLINK-System ermoglicht das unkomplizierte Durchverbinden von bis zu 6
Strahlern. Alle Spots kdnnen gemeinsam uber Fernbedienung oder Controller gesteuert und
dimmt werden — perfekt flr stimmige Lichtbilder.

Schnelle Plug?and?Play?Montage

Nur ein @ 28 mm Einbauloch und circa 34 mm Einbautiefe werden bendtigt. Der Betrieb erfolgt
sicher mit 12 V/DC — ohne Trafo. Dank SETLINK-Zubehor lasst sich der Strahler komfortabel
dimmen und die Farbtemperatur einstellen.

Fazit: Der Mini Livorno Einbaustrahler in Weil3 RAL 9016 vereint modernes Design, variable
CCT-Beleuchtung, robuste IP65-Qualitdt sowie praktische Vernetzbarkeit. Perfekt fir stilvolle und



funktionale Lichtinszenierungen in Innen- und geschutzten Aul3enbereichen — jetzt im Shop
erhaltlich!



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel

Form

Farbtemperatur

Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3W
IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: CCT
2700K-5500K - Farbe: weil3 RAL 9016

6105
4063592036068
4063592036068

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre

China

Einbau
34 mm
28 mm
Ja

CCT
IP65
>80 Ra
45 Grad
eckig

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben



Leistung

Energieverbrauch
Eingangsspannung (V)
Lichtstrom

Nennlichtstrom

Produktfarbe

Netto-Gewicht des Produktes

Ausgangsstrom

3W

3w

12 VIDC
160 Lumen
160 Lumen
weild

0,123 kg

900 mA



