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Licht an oder aus durch langes driicken der Taste Robuster AuBBenstrahler, vielseitig einsetzbar
Farbtemperatur wechselt durch kurzes driicken der Taste Geschiitzt gegen Staub und Strahlwasser dank IP54

GESCHUTZT VOR

SOLAR BETRIEBEN Strahlwasser & Staub

2600 mAh Akkukapazitat

FLEXIBLE MONTAGE
Montagebiigel stufenlos
verstellbar

HOCHWERTIGE LED-CHIPS
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Solar LED AufRenstrahler mit Sensor CCT 18W

Der Solar LED AuRRenstrahler mit Sensor CCT 18W sorgt fur zuverlassige Beleuchtung rund ums
Haus — ganz ohne Stromanschluss. Ideal fir Garten, Einfahrt oder Terrasse.

?? Energiesparend durch Solarbetrieb mit 2600mAh Akku

?7? Automatische Lichtaktivierung per Bewegungsmelder (4-5 m)

?? Witterungsbestéandig dank IP54 Schutzklasse

?? Flexibel montierbar mit verstellbarem Montagebiigel

?? Weite Ausleuchtung durch 110° Abstrahlwinkel

?? Einstellbare Farbtemperatur CCT (3000/4000/6000K) per Tastendruck
?? Effiziente LED-Technologie fur langanhaltende Helligkeit

Solarenergie fur nachhaltige Beleuchtung
Der Strahler nutzt ein leistungsstarkes Solarpanel, um den integrierten 2600mAh-Akku tagsuber

vollstandig aufzuladen. Damit arbeitet das Gerat vollig autark und spart Energie — ideal fur
umweltbewusste Nutzer, die auf Stromkosten verzichten mochten.

Bewegungssensor fir mehr Sicherheit
Der integrierte PIR-Sensor erkennt Bewegungen in einer Reichweite von 4 bis 5 Metern und

schaltet das Licht automatisch fur etwa 30 Sekunden ein. So sorgt der Aul3enstrahler bei Bedarf
fur sofortige Helligkeit und erhéht die Sicherheit rund ums Gebaude.

Robust und wetterfest
Mit der Schutzklasse IP54 ist der Solar LED Auf3enstrahler optimal gegen Staub und

Spritzwasser geschutzt. Dadurch eignet er sich perfekt fir den Einsatz im Auf3enbereich — ob bei
Regen, Wind oder Frost.

Flexible Montage und Ausrichtung
Dank des mitgelieferten Montagebigels lasst sich der Strahler schnell und einfach an Wanden,

Fassaden oder Garagen anbringen. Der Kopf ist stufenlos verstellbar, sodass der Lichtwinkel
individuell angepasst werden kann.

Individuell einstellbare Farbtemperatur

Mit der CCT-Funktion (3000K, 4000K oder 6000K) I&sst sich die Lichtfarbe flexibel anpassen —
von warmweil3 Gber neutralweild bis kaltweil3. Durch kurzes Driicken der Taste am Strahler kann
die gewiinschte Farbtemperatur ganz einfach gewahlt werden. So lasst sich das Licht optimal an
Umgebung und Stimmung anpassen.

Breite Lichtverteilung und moderne LED-Technik

Mit einem Abstrahlwinkel von 110 Grad deckt der Strahler grol3e Flachen gleichmalig ab. Die
hochwertigen LEDs sorgen fur helles, angenehmes Licht und Gberzeugen durch eine lange



Lebensdauer bei minimalem Energieverbrauch.

Automatischer Standby-Modus

Nachts schaltet der Strahler automatisch in den Standby-Modus und aktiviert sich nur bei
Bewegung. Dadurch wird die Akkulaufzeit optimiert und Energie effizient genutzt.



Allgemeine Produktdaten

Solar LED AuRenstrahler mit Sensor
Name

CCT 18W

Artikelnummer / SKU 6286

EAN 4063592037898

Hersteller EAN 4063592037898

Hersteller LongLife LED GmbH by HK
Rechtliche Produktdaten

Garantie 2 Jahre

Prifzeichen CE, RoHS

Herkunftsland China
Montageangaben

Montageart Wandmontage

LED-Lichtfarbe CCT

Schutzart (IP) IP54

Abstrahlwinkel 120 Grad

Form rechteckig

Eingebaute LEDs Ja

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben
Leistung 18 W
Lichtstrom 1800 Lumen

Nennlichtstrom 1800 Lumen



Mal3e, Gewicht und Optik

Material Aluminium, Glas
Produktfarbe schwarz
Gehausefarbe schwarz
Rahmenfarbe schwarz
Abdeckung schwarz
Produktbreite 145 mm
Produktlange 32 mm

Produkthdhe 197 mm



